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安全にご使用いただくために 
 
    安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。 
    また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。 
    試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。 
    詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。 
 
 
    人体保護における注意事項 
 
      感電について          人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接 
                          続する場合は、必ず指定の試験用端子、又は、各継電器の測定要素 
                          を接続する端子であることを確認して接続して下さい。 
 
      電気的な過負荷        感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定され 
                          た範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。 
 
      パネルの取り外し      試験装置内部には電圧を印加する箇所がありますので、パネルを取 
             り外さないで下さい。 
 
      機器が濡れた状態      感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで 
      での使用            下さい。 
 
      ガス中での使用        発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用し 
                          ないで下さい。 
 
    機器保護における注意事項 
 
      入 力               指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。 
 
      故障と思われる場合    故障と思われる場合は、必ず（株）双興電機製作所または、 
                          販売店までご連絡下さい。 
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１． 仕様 
 
  （１）入力電圧    ：ＡＣ０～１００Ｖ  ５０／６０Ｈｚ 
 

（２）入力電流   ：ＡＣ０～５０Ａ 
    *一般的なＯＣＲテスタは，５０Ａ入力で３０秒定格です． 

 
（３）出力電圧  ：ＡＣ０～５０Ｖ 

 
（４）出力電流  ：ＡＣ０～１００Ａ（１０分定格） 
 
（５）出力電流計  ：１００Ａ １．０級 可動コイル型 ミラー付き 
 
（６）外形寸法  ：２７０（Ｄ）×２４０（Ｗ）×２４５（Ｈ） 

 
  （７）重量   ： 約１２ｋｇ 

 

  （８）使用温湿度範囲 ：０～５０℃ ８５％ＲＨ以下（但し結露がないこと） 

 

  （９）保存温湿度範囲 ：－１０～６０℃ ８０％ＲＨ以下（但し結露がないこと） 

 

  （１０）付属品 

・取扱説明書 (本書) …………………………………………………………１部 
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２．  各部名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １．出力切替スイッチ 

   電流トランスの出力と試験装置からの出力の切替スイッチです． 

 

 ２．電流入力端子 

   電流トランスの入力端子です． 

   最大１００Ｖ ５０Ａの電流を入力できます． 

 

 ３．出力電流計 

   電流トランスの電流を指示します． 

 

 ４．相切替スイッチ 

   電流出力の相を切り替えます． 

 

 ５．電流出力端子 

   電流トランスの出力端子です． 

   最大５０Ｖ １００Ａの電流を出力できます． 
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３．操作方法 
 １．接続例のようにＯＣＲテスタと本装置を接続します． 
 ２．出力切替スイッチを“電流トランス出力”にします． 
 ３．相切替スイッチを“Ｒ相”にします． 
 ４．ＯＣＲテスタから電流を出力します． 
 ５．入力電流の２倍の電流が出力電流端子から出力します． 
 ６．Ｒ相の測定が終われば，相切替スイッチを“Ｔ相”にして，Ｔ相側の測定を行います． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

接続例 
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４．外形図 
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