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安全安全安全安全にごにごにごにご使用使用使用使用いただくためにいただくためにいただくためにいただくために    

    

    安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み 

下さい． 

 また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい． 

 試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます． 

 詳しくは、（（（（株株株株））））双興電機製作所双興電機製作所双興電機製作所双興電機製作所にお問い合わせ下さい． 

 

    人体保護人体保護人体保護人体保護におけるにおけるにおけるにおける注意事項注意事項注意事項注意事項    

感電感電感電感電についてについてについてについて                        人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接 

    続する場合は、十分気をつけて接続して下さい． 

  測定中、電圧出力部には高電圧（最高ＡＣ１２００Ｖ）を発生し 

 ています．感電には十分注意して下さい． 

           又、活線状態（受電状態）での使用は、絶対に行わないで下さい．  

 

電気的電気的電気的電気的なななな過負荷過負荷過負荷過負荷            感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定され 

           た範囲外の電圧、電流を加えないで下さい． 

 

パネルのパネルのパネルのパネルの取取取取りりりり外外外外しししし        試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パ 

 ネルを取り外さないで下さい． 

 

適切適切適切適切なヒューズなヒューズなヒューズなヒューズ                    発火等の恐れがありますので、指定された定格以外のヒューズは 

                            のののの使用使用使用使用            使用しないで下さい．    

 

機器機器機器機器がががが濡濡濡濡れたれたれたれた                    感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで 

  状態状態状態状態でのでのでのでの使用使用使用使用  下さい． 

 

ガスガスガスガス中中中中でのでのでのでの使用使用使用使用                    発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用し 

                 ないで下さい． 

 

機器保護機器保護機器保護機器保護におけるにおけるにおけるにおける注意事項注意事項注意事項注意事項    

    

電電電電        源源源源                                    指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい． 

 

故障故障故障故障とととと思思思思わわわわ            故障と思われる場合は、必ず（株）双興電機製作所または，    

        れるれるれるれる場合場合場合場合         販売店までご連絡下さい。 
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概概概概    要要要要    

本試験装置はコージェネレーションシステムの設備に取付けている保護継電器を試

験する装置です．従来各試験装置を組合わせ行っていた試験を本装置１ｾｯﾄで試験が可

能となります．  

電圧出力は３相-単相切替えが行える為，太陽光発電システムの保護継電器試験にも

使用して頂けます． 

 又，３相電圧の周波数継電器の試験も可能となっております． 

 

試験対象保護継電器 

地絡過電流継電器(OCGR)，方向性地絡継電器(DGR) 

過電圧継電器（OVR），不足電圧継電器(UVR)，過周波数継電器(OFR) 

不足周波数継電器（UFR），短絡方向継電器（DSR），逆電力継電器（RPR） 

不足電力継電器（UPR），地絡過電圧継電器（OVGR） 

３相電圧継電器(3VR)，３相不足周波数継電器(3UFR)，３相周波継電器(3ＯFR) 

  反相，欠相継電器 

 

１１１１．．．．仕様仕様仕様仕様    

  使用電源 ：AC100V±10V  50/60Hz 

電源容量 ：最大約 500VA 

  

電圧･電流出力 ：０～20/60/150/300/600/1200V/20/300mA(30 分定格) 

    ｾﾞﾛｸﾛｽ出力(位相試験時の切替試験は行いません) 

    容量 50VA(単二出力)，80VA(単三，三相出力) 

    総合歪み率１.5％以内 

  ＊3 相電圧の P2-3，P3-1 間は 150/300V の出力になります． 

 

  電流出力 ：０～20/300/600mA/1.2A/3A/6A/10A(30 分定格) 

    最大負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 0.6Ω(10A 出力時) 

    総合歪み率１.5％以内 

 

  周波数可変 ：40.00～70.00Hz 

    ｾﾞﾛｸﾛｽ急変 

    分解能 0.01Hz 

＊単相周波数，３相周波数の試験で動作します． 

 

慣性試験出力 ：1～999ms 1ms 単位の設定で出力できます 

  ＊位相試験で動作します． 



 5

電圧・電流計 ：20/60/150/300/600/1200V/20/300mA  

  測定方式 ：真の実効値換算方式 

  ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ：2．5 回/秒 

 表示器  ：3 桁 1/2 LCD 表示 

 性能  ： 

レンジ 精度 分解能 

20V ±1%rdg±5dgt 0.01V 

60/150V ±1%rdg±5dgt 0.1V 

300/600/1200V ±1%rdg±5dgt 1V 

20mA ±1.5%rdg±5dgt 0.01mA 

300mA ±1.5%rdg±5dgt 1mA 

＊ 3 相電圧の P2-3，P3-1 間は 150/300V レンジの精度と同等に 

 なります． 

＊電圧計 P2-3 は単相電圧，３相電圧の試験に表示します． 

  ＊電圧計 P3-1 は，３相電圧の試験に表示します． 

 

電流計 ：20/300/600mA/1.2A/3A/6A/10A  

  測定方式 ：真の実効値換算方式 

  ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ：2．5 回/秒 

 表示器  ：3 桁 1/2 LCD 表示 

 性能  ： 

レンジ 精度 分解能 

20mA ±1.5%rdg±5dgt 0.01mA 

300/600mA/1.2A ±1%rdg±5dgt 1mA 

3/6/10A ±1.5%rdg±5dgt 0.01A 

  ＊位相試験に表示します 

 

  周波数計 ：40～70Hz 

    分解能 0.01Hz  測定精度±0.01Hz 以下  測定周期約 5 回/秒 

＊ 単相周波数，3 相周波数の試験に表示します． 

 

 位相計 ：+180°～０～-180°(進みが“－”表示になります．) 

  ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ：2．5 回/秒 

  精度±３° 分解能 0.1° 

＊ 位相試験に表示します． 

 

カウンタ ：0～199.999/1999.99sec(自動桁上げ) 

    測定精度 ±0.01%rdg ±1dgt ±５ｍｓ±⊿t 

   ⊿t：接点，DC 電圧  ±1ms 

     AC 電圧 ５～10V ±5ms 

       10～20V ±2.5ms 



 6

    20V 以上 ±1ms 

 

ｽﾄｯﾌﾟ信号 ：接点  ａ接点又はｂ接点入力 

    電圧  AC/DC10～２２０V 印加又は除去 

    自己電源による停止 

 

継電器動作確認機能 

  ：ｽﾄｯﾌﾟ信号の入力状態をﾌﾞｻﾞｰとﾗﾝﾌﾟにて動作します． 

   又表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲがホールド状態になります． 

    接点入力の場合は，閉路状態，電圧入力の場合は電圧印加状態 

 

補助電源出力 ：DC24/110V  20VA 

 

外形寸法 ：320(D)×510(W)×315(H) 

 

重量  ：約 23kg 

付属品 

 １．リード線（各１本） 

  ・電圧出力コード①（５ｍ） 

 

 

・電圧出力コード②（５ｍ） 
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・電流出力コード（５ｍ） 

 

 

 

・補助電源コード（５ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・時限コード（５ｍ） 

 

 

 

・電源コード（３ｍ） 
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・電源補助コード 

 

 

 

 

・接地コード（５ｍ） 

 

 

 

２．ヒューズ 

７Ａ（２本），３Ａ（４本），１０Ａ（２本） 

 ３．製品カバー（１枚） 

 ４．リード線収納袋（１枚） 
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２２２２．．．．各部名称各部名称各部名称各部名称    

 

 

  １．電圧（電流）出力コネクタ 

    電圧出力のコネクタです． 

    P1-P2 間は電圧出力 ０～１２００V，電流出力 ０～３００ｍA まで出力できます． 

    P2-P3 間は電圧出力 ０～３００V まで出力できます． 

 

２．保護ヒューズ（F2） 

  電圧(電流)出力 P1-P2 間の保護ヒューズです．３A のタイプを使用します． 

 

３．保護ヒューズ（F3） 

  電圧(電流)出力 P2-P3 間の保護ヒューズです．３A のタイプを使用します． 

 

  ４．電流出力コネクタ 

    電流出力のコネクタです．０～１０A まで出力できます． 
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５．保護ヒューズ（F4） 

  電流出力の保護ヒューズです．１０A のタイプを使用します． 

 

６．ストップ信号コネクタ 

  継電器，遮断器等の動作信号を入力します． 

  接点信号又は有電圧（AC,DC２２０V まで）を入力します． 

  接点信号の検出電圧は DC１２V で T1 が“＋”側，T2 が“―”側となります． 

 

７．動作ランプ 

  カウンタがストップ信号確認モードで動作します， 

  接点入力の場合は T1-T2 間が短絡状態，電圧入力の場合は電圧が印加状態の時， 

  点灯します． 

 

８．ストップ信号切替スイッチ 

  ストップ信号コネクタに入力される信号を設定します． 

  無電圧接点の場合は“接点”，有電圧信号の場合は“電圧”に設定します． 

 

  ９．カウンタ表示部 

    測定時間を表示します． 

 

１０．カウンタスイッチ 

    カウンタの操作スイッチで ON 状態（操作スイッチ点灯）で時間測定が可能になり 

  ます．又，OFF 状態でストップ信号の状態確認が出来ます． 

    ストップ信号確認はストップ信号が“接点”の時は短絡状態，“電圧”の時は印加 

状態の場合に動作ランプが点灯し，内蔵ブザーが動作します．又，各測定表示部が 

動作ランプ点灯と同時にホールド状態になります． 

 

１１．リセットスイッチ 

  カウンタ及びホールドデータのリセットスイッチで時間測定を行なった時は，カウン 

  タ表示をリセットし，ストップ信号確認は測定データの表示ホールド状態をリセット 

します． 

 

１２．補助電源コネクタ 

  補助電源（DC24V，DC110V）を出力します． 
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１３．補助電源出力ランプ 

  補助電源が出力している時点灯します． 

 

１４．補助電源出力スイッチ 

  補助電源の出力スイッチです．保護用のプロテクタを兼用しております． 

 

１５．補助電源切替スイッチ 

  補助電源の出力電圧を設定するスイッチです．誤操作防止用のスイッチになっており 

  ツマミを引き上げて切替を行ないます． 

 

１６．電源ヒューズ 

  本装置のメインヒューズで 7A を使用します． 

 

１７．周波数切替スイッチ 

  使用する周波数に設定します． 

 

１８．電源スイッチ 

  本装置のメインスイッチです． 

 

１９．電源コネクタ 

  本装置の動作電源 AC100V を入力します． 

 

２０．電源ランプ 

  本装置に電源が入力されている時点灯します． 

 

２１．接地端子 

  保安用の接地端子です． 

 

２２．試験切替スイッチ 

  試験項目を設定するスイッチです．試験切替表より試験を行う継電器に設定ます． 

 

２３．相切替スイッチ 

  ３相電圧の試験で欠相，反相試験の時試験を行う相を設定します．３相電圧の試験以 

  外は“A 相”に設定して下さい． 
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２４．欠相スイッチ 

  ３相電圧試験で欠相試験を行うときに“ON”にします．通常は“OFF”にして下し 

  い． 

 

２５．反相スイッチ 

  ３相電圧試験で反相試験を行うときに“ON”にします．通常は“OFF”にして下し 

  い． 

 

２６．各相電圧調整ツマミ（P1-P2 間） 

  周波数試験，電圧試験の時に P１-P2 の電圧を調整するツマミです． 

  周波数試験の時は，上段のツマミが有効になります． 

  電圧試験の時は，上段のツマミが試験電圧，下段のツマミが基準電圧となります． 

 

２７．各相電圧調整ツマミ（P２-P３間） 

  周波数試験，電圧試験の時に P２-P３の電圧を調整するツマミです． 

  周波数試験の時は，上段のツマミが有効になります． 

  電圧試験の時は，上段のツマミが試験電圧，下段のツマミが基準電圧となります． 

 

２８．各相電圧調整ツマミ（P３-P１間） 

  ３相周波数試験，３相電圧試験の時に P３-P１の電圧を調整するツマミです． 

  ３相周波数試験の時は，上段のツマミが有効になります． 

  ３相電圧試験の時は，上段のツマミが試験電圧，下段のツマミが基準電圧となります． 

＊ 本ツマミは，V 結線の位相角を調整するツマミです．従って P1-P2 間 P2-P3 間 

  の電圧が発生している状態で調整が可能となります． 

 

２９．慣性スイッチ 

  位相試験の時に慣性出力を行なうスイッチです． 

 

３０．慣性時間設定スイッチ 

  慣性出力の時間を設定するスイッチです．１～999ｍｓを１ｍｓ単位で設定できま 

  す． 

 

３１．切替試験スイッチ 

  位相試験で不足電力継電器（UPR）等の時間測定を行なう時“ON”にします．  
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３２．出力切替スイッチ 

  位相試験で不足電力継電器（UPR）等の時間測定を行なう時，基準電圧及び電流を 

  試験電圧及び電流に急変させます． 

 

３３．試験周波数計 

  周波数試験の出力周波数を表示します．（周波数試験以外は表示しません．） 

 

３４．出力電圧計（P2-P3 間） 

周波数試験，電圧試験の時に P2-P3 の出力電圧を表示します．電圧表示は３００V 

までです． 

 

35. 出力電圧計（P３-P１間） 

周波数試験，電圧試験の時に P３-P１の出力電圧を表示します．電圧表示は３００V 

までです． 

 

３６．位相計 

位相試験の時に出力電圧と出力電流の位相差を表示します．表示単位は－表示が 

LEAD(進み)で無表示が LAG(遅れ)となります． 

 

３７．出力電圧(電流)計（P1-P2 間及び V-E 間） 

周波数試験，電圧試験の時は P1-P2 の出力電圧，位相試験の時は V-E の出力電圧 

を表示します． 

 

３８．出力電流計 

位相試験の時の出力電流を表示します． 

 

３９．試験ランプ 

試験状態の時に点灯します． 

 

４０．試験 ON スイッチ 

試験状態にするスイッチです． 

 

４１．試験 OFF スイッチ 

試験状態を解除するスイッチです． 
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４２．基準周波数設定スイッチ 

周波数試験，電圧試験の時に基準周波数を設定します．設定周波数は０．０１Hz 

単位で設定します． 

 

４３．試験周波数設定ツマミ 

周波数試験の時に試験周波数を設定します．１クリック０．０１Hz 単位で増減しま 

す． 

 

４４．位相調整ツマミ 

 位相試験の時に，電圧（電流）出力と電流出力の位相を調整します． 

４５．常時出力スイッチ 

位相試験の時に電圧(電流)出力を試験状態に関係なく出力するスイッチです． 

 

４６．電圧(電流)切替スイッチ 

電圧(電流)出力の設定スイッチです．試験電圧(電流)に対し適正レンジに設定します． 

表示単位は，20V が 0.01V，60/150V が 0.1V，300/600/1200Ｖが 1V， 

20mA が 0.01mA，300mA が 1mA となります． 

＊ P2-P3，P3-P1 間出力は 150/300V ﾚﾝｼﾞのみ出力します．それ以外のﾚﾝｼﾞは 

  表示はしますが出力はしません． 

 

４７．電圧(電流)調整ツマミ 

  電圧(電流)出力の調整を行ないます．位相試験の時は上段のツマミが微調整，下段の 

  ツマミが粗調整になります．又，位相試験で切替試験を行う時は上段のツマミが試験 

  電圧，下段のツマミが基準電圧になります． 

  周波数試験の時は上段のツマミで一括調整を行ないます． 

  電圧試験の場合は，上段のツマミが試験電圧，下段のツマミが基準電圧の一括調整に 

  なります． 

 

４８．電流整定スイッチ 

  時限測定の時に試験装置内部で試験電流を調整するスイッチです．位相試験の時に使 

  用します． 

 

４９．電流切替スイッチ 

  電流出力の設定スイッチです．試験電流に対し適正ﾚﾝｼﾞに設定します． 

  表示単位は，20mA が 0.01mA，300/600mA/1.2A が 1mA，3/6/10A が 

  0.01A となります． 
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５０．電流調整ツマミ 

  電流出力の調整を行ないます．上段のツマミが微調整，下段のツマミが粗調整になり 

  ます．又，切替試験を行う時は上段のツマミが試験電流，下段のツマミが基準電流に 

  なります． 
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３３３３．．．．方向性地絡継電器方向性地絡継電器方向性地絡継電器方向性地絡継電器（（（（DGRDGRDGRDGR））））のののの試験試験試験試験    

＊ 以下の継電器設定を例に説明を行ないます． 

電流整定ﾀｯﾌﾟ：0.2A，電圧整定ﾀｯﾌﾟ：5％（完全地絡電圧 3810V） 

最高感度角 ：０° 

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

３－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相試験 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ     ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    使用周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   使用継電器の制御電源 

 

２．試験回路（図１）を構成します． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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３－２動作電流値試験 

ＪＩＳ規格では，零相電圧を整定値の１５０％にし，位相角を最高感度角に調整し， 

０から徐々に電流を流し継電器が動作する値を測定すると規定しています． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

４．零相電圧を整定値の１５０％の電圧を零相電圧検出用コンデンサに印加します． 

 ３８１０Ｖ×５％×１５０％＝２８５Ｖ 

＊ ＪＩＳ規格で零相電圧は３相一括で印加するようになっています．１相のみに零相

電圧を印加する場合は，基準となる電圧を３８１０Ｖを１１４３１Ｖにして計算し

ます． 

    テスト端子用コンデンサも各相に入っている電圧検出用コンデンサの静電容量の  

    ３倍のコンデンサが入っているため，基準となる電圧は３８１０Ｖになります． 

＊ テスト用電圧が装置専用の値を決めている場合があります．継電器の試験電圧の仕

様を確認していただくようにして下さい． 

      電圧（電流）切替スイッチを”３００Ｖ”に設定します． 

  ５．電圧（電流）調整ツマミを回し，２８５Ｖに調整します． 

     （電圧（電流）計”２８５Ｖ”表示） 

６．零相電流を徐々に継電器へ流します．継電器の電流整定タップは０．２Ａなので， 

    電流切替スイッチを”３００ｍＡ”に設定します． 

  ７．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度流します． 

８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を継電器の最高感度角（進み０°)に調整し 

    ます． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が”動作 

  電流値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に

変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします． 

１１．電流調整ツマミを”０”にします． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１４．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１５．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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３－３動作電圧値試験 

  ＪＩＳ規格では，零相電流を整定値の１５０％にし，位相角を最高感度角に調整し，

０から徐々に電圧を印加し継電器が動作する値を測定すると規定しています． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

４．零相電流を整定値の１５０％の電流を零相変流器に流します． 

  ０．２Ａ×１５０％＝０．３Ａ 

  ＊通常は，零相変流器の試験用端子（ｋｔ，ｌｔ）に流します． 

    電流切替スイッチを”３００ｍＡ”に設定します．  

５．電流調整ツマミを回し，３００ｍＡに調整します． 

  （電流計”３００ｍＡ”表示） 

６．零相電圧を徐々に継電器へ印加します．継電器の電圧整定タップは５％なので， 

  電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”に設定します． 

  ７．電圧（電流）調整ツマミを回し，５０Ｖ程度印加します． 

８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を継電器の最高感度角（進み０°)に調整し 

   ます． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電圧を徐々に増加させるとある電圧値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電圧値が”動作 

  電圧値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

  無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に 

  変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１１．電流調整ツマミを”０”にします． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１４．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１５．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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３－４位相特性試験 

ＪＩＳ規格では，零相電流を整定値の１０００％，零相電圧を整定値の１５０％にし， 

位相角を不動作領域から動作領域へ移相していき継電器が動作する値を測定すると 

規定しています．測定は進み，遅れの２点を測定します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

  ３．位相調整ツマミを進み方向いっぱいに回します． 

  ４．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．零相電流を整定値の１０００％の電流を零相変流器に流します． 

  ０．２Ａ×１０００％＝２Ａ 

    ＊通常は，零相変流器の試験用端子（ｋｔ，ｌｔ）に流します． 

      電流切替スイッチを”３Ａ”に設定します． 

６．電流ツマミを回し，２Ａに調整します．（電流計”２Ａ”表示） 

  ７．零相電圧を整定値の１５０％の電圧を零相電圧検出用コンデンサに印加します． 

  ３８１０Ｖ×５％×１５０％＝２８５Ｖ 

＊ テスト用電圧が装置専用の値を決めている場合があります．継電器の試験電圧の 

  仕様を確認していただくようにして下さい． 

      電圧（電流）切替スイッチを”３００Ｖ”に設定します． 

  ８．電圧（電流）調整ツマミを回し，２８５Ｖに調整します． 

     （電圧（電流）計”２８５Ｖ”表示） 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，徐々に位相調整ツマミを遅れ方向へ回すと 

  ある位相角で継電器の動作ターゲットが動作します．この位相角が”進みの位相角” 

  です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

  無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に 

  変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

  又，ストップ信号端子に継電器の動作信号が入力され，動作ランプと動作ブザーが 

  動作するため，継電器が動作を，継電器のターゲットをたえず確認せずに試験が行 

  えます． 

１０．進みの位相角の測定ができたら，そのまま遅れの不動作領域まで位相を調整しま 

    す．遅れの不動作領域まで調整が終了したら，継電器の動作ターゲットをリセット 

    します． 

１１．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１２．継電器の動作ターゲットを見ながら，徐々に位相調整ツマミを進み方向へ回すと 

      ある位相角で継電器の動作ターゲットが動作します．この位相角が”遅れの位相 

      角”です． 
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１３．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１４．電流調整ツマミを”０”にします． 

１５．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１６．リセットスイッチを押します．(データホールド状態解除) 

１７．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１８．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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３－５動作時間試験 

ＪＩＳ規格では，零相電圧を整定値の１５０％にし，位相角を最高感度角に調整しま 

す．零相電流を整定値の１３０％，４００％の動作時間を測定すると規定しています． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

  ３．電流整定スイッチを”ＯＮ”にします． 

  ４．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．零相電流を整定値の１３０％の電流を零相変流器に流します． 

  ０．２Ａ×１３０％＝０．２６Ａ 

  ＊通常は，零相変流器の試験用端子（ｋｔ，ｌｔ）に流します． 

    電流切替スイッチを“３００ｍＡ”に設定します． 

  ６．電流ツマミを回し，２６０ｍＡに調整します．（電流計”２６０ｍＡ”表示） 

  ７．零相電圧を整定値の１５０％の電圧を零相電圧検出用コンデンサに印加します． 

  ３８１０Ｖ×５％×１５０％＝２８５Ｖ 

    電圧（電流）切替スイッチを”５００Ｖ”に設定します． 

  ８．電圧（電流）調整ツマミを回し，２８５Ｖに調整します． 

     （電圧（電流）計”２８５Ｖ”表示） 

９．位相調整ツマミを回し，位相計指示を継電器の最高感度角（進み０°)に調整し 

  ます． 

１０．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１１．カウンタスイッチ押し，ＯＮ状態にします．（カウンタスイッチ点灯） 

１２．電流整定スイッチを”ＯＦＦ”にします． 

１３．試験ＯＮスイッチを押します． 

    （試験ランプ点灯，各試験要素出力，カウント開始） 

１４．継電器が動作し，カウンタが停止します．この時の値が１３０％の時の動作時間 

    です．（試験ランプ消灯，各要素停止） 

１５．１３０％と同様に零相電流を整定値が４００％の時の時限を測定します． 

１６．電流整定スイッチを”ＯＮ”にします． 

１７．電流調整ツマミを”０”にします． 

１８．電流を整定値の４００％の電流を零相変流器に流します． 

  ０．２Ａ×４００％＝０．８Ａ 

 ＊通常は，零相変流器の試験用端子（ｋｔ，ｌｔ）に流します． 

      電流切替スイッチを”１．２Ａ”に設定します． 

１９．電流ツマミを回し，０．８Ａに調整します．（電流計”０．８Ａ”指示） 

２０．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２１．カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタ表示”０．０００） 

２２．電流整定スイッチを”ＯＦＦ”にします． 

２３．試験ＯＮスイッチを押します． 
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    （試験ランプ点灯，各試験要素出力，カウント開始） 

２４．継電器が動作し，カウンタが停止します．この時の値が４００％の時の動作時間 

    です．（試験ランプ消灯，各要素停止） 

２５．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

２６．電流調整ツマミを”０”にします． 

２７．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２８．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２９．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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３－６慣性特性試験 

  ＪＩＳ規格では，零相電圧を整定値の１５０％，零相電流を整定値の４００％にし，

位相角を最高感度角に調整します．この状態で，５０ｍｓ間電圧と電流を継電器に加え

継電器が動作しない事を確認します． 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電 

  源DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

  ３．電流整定スイッチを”ＯＮ”にします． 

  ４．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．零相電流を整定値の４００％の電流を零相変流器に流します． 

  ０．２Ａ×４００％＝０．８Ａ 

    ＊通常は，零相変流器の試験用端子（ｋｔ，ｌｔ）に流します． 

    電流切替スイッチを”１．２Ａ”に設定します． 

  ６．電流ツマミを回し，０．８Ａに調整します．（電流計”０．８Ａ”表示） 

  ７．零相電圧を整定値の１５０％の電圧を零相電圧検出用コンデンサに印加します． 

  ３８１０Ｖ×５％×１５０％＝２８５Ｖ 

    電圧（電流）切替スイッチを”３００Ｖ”に設定します． 

  ８．電圧（電流）調整ツマミを回し，２８５Ｖに調整します． 

     （電圧（電流）計”２８５Ｖ”表示） 

  ９．位相調整ツマミを回し，位相計指示を継電器の最高感度角（進み０°)に調整し 

    ます． 

１０．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１１．電流整定スイッチを”ＯＦＦ”にします． 

１２．慣性スイッチを”ＯＮ”にします． 

１３．出力時間設定スイッチを”５０ｍｓ”に設定します． 

１４．試験ＯＮスイッチを押します（試験ランプ点灯，各要素５０ｍｓ出力） 

１５．継電器が動作しない事（１秒間程度）を確認します． 

１６．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１７．電流調整ツマミを”０”にします． 

１８．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１９．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２０．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 

 

  最小慣性動作時間測定について 

＊ ＪＩＳ規格では，５０ｍｓのみですが，出力時間を増やしていき最小の慣性動作時 

間を測定していくと毎年の継電器の特性変化が把握できます． 

    慣性試験機能は，最小慣性動作時間を測定できるように１ｍｓ単位で設定できるよ 

  うになっています． 
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４４４４．．．．単相過周波数単相過周波数単相過周波数単相過周波数・・・・不足周波数継電器不足周波数継電器不足周波数継電器不足周波数継電器    [[[[ＯＦＲ／ＵＦＲＯＦＲ／ＵＦＲＯＦＲ／ＵＦＲＯＦＲ／ＵＦＲ] ] ] ] のののの試験試験試験試験 

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

４－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   単相周波数 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    定格周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   試験を行う継電器の制御電源電圧 

      継電器に電源が供給される場合は 

必要ありません． 

 

２．試験回路（図2，3）を構成します． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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４－２：動作周波数値試験 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．試験周波数計を見ながら試験周波数ツマミを回し定格周波数に設定します． 

      ＊電源投入直後の試験ON状態では，５５．００Hzになります． 

  ５．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

＊ 単相3線式の回路に印加する場合，150V,300VﾚﾝｼﾞのみP2-P3間の電圧が 

出力します． 

  ６．電圧調整ツマミ（試験）を右いっぱいに回します． 

７．出力電圧(電流)計(P1-2)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（P1-P2）試 

  験電圧側(上段)を回し、定格電圧に調整します． 

  ８．試験周波数表示部を見ながら、試験周波数設定ツマミを徐々に動作値の方向へ回 

    していくと、ある周波数で継電器が動作します．この時の値が動作周波数値動作周波数値動作周波数値動作周波数値です． 

        ＊動作値は、基準値から各動作の値を測定します． 

  ＵＦＲの場合：ツマミを“減”の方向に回します． 

         ＯＦＲの場合：ツマミを“増”の方向に回します．  

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

   ９．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

 １０．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ) 

 １１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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４－３：動作時間試験 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．基本周波数設定スイッチが定格周波数になっている事を確認します． 

  ４．試験ONスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．試験周波数設定ツマミを回し試験周波数に合わせます． 

    過周波数継電器（ＯＦＲ）の場合 試験周波数＝継電器の整定周波数＋５Ｈｚ 

    不足周波数継電器（ＵＦＲ）の場合 試験周波数＝継電器の整定周波数－５Ｈｚ 

  ６．試験OFFスイッチを押します． 

７．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ８．電圧調整ツマミ（試験）を右いっぱいに回します． 

９．出力電圧(電流)計（P1-P2）の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（P1-P2） 

  試験電圧(上段)を回し、定格電圧に調整します． 

１０．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

 １１．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態でスイッチ中央のランプが 

      点灯します．） 

 １２．試験ＯＮスイッチを押します．（カウント開始，試験電圧出力、試験ランプ点 

      灯） 

 １３．継電器が動作しカウンタが停止し、動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します．  

 １４．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，試験ランプ消灯） 

 １５．カウンタリセットスイッチを押します．(カウンタリセット状態) 

 １６．各電圧調整ツマミを“0”にします． 

 １７．補助電源スイッチを“OFF”にします．（補助電源ランプ消灯） 

 １８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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５５５５．．．．３３３３相過周波数相過周波数相過周波数相過周波数・・・・不足周波数継電器不足周波数継電器不足周波数継電器不足周波数継電器    [3OFR[3OFR[3OFR[3OFR／／／／3UFR] 3UFR] 3UFR] 3UFR] のののの試験試験試験試験 

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

５－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   ３相周波数 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    定格周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   試験を行う継電器の制御電源電圧 

      継電器に電源が供給される場合は 

必要ありません． 

 

２．試験回路は，パワーコンディショナ等の個別機器の説明書を参考にして下さい． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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５－２：動作周波数値試験 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．試験周波数計を見ながら試験周波数ツマミを回し定格周波数に設定します． 

      ＊電源投入直後のしけんON状態では，５５．００Hzになります． 

  ５．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します．(150V又は300V) 

      ＊上記以外のﾚﾝｼﾞはP1-P2間のみ出力し，それ以外の線間は出力しません． 

  ６．電圧(電流)調整ツマミを右いっぱいに回します． 

７．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各試験電圧調整ツマミを回し、定格電圧に 

  調整します． 

 

        ＊３相電圧調整について 

          本装置は、電圧出力をＶＶＶＶ結線結線結線結線にて出力しています． 

          各相電圧調整ツマミ（P1-P2間）、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を回 

          すことにより、トランスの電圧を変化させます． 

          各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を回すことにより、位相角の調整を行います． 

          （各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)の調整のみでは、電圧は出力しません．） 

                                               Ｐ１ 

 

                    ツマミ① P1-P2 

 

                                       ツマミ③ P3-P1 

 

                         Ｐ２                        Ｐ３ 

                                  ツマミ② P2-P3 

 

  ８．試験周波数表示部を見ながら、試験周波数設定ツマミを徐々に動作値の方向へ回 

    していくと、ある周波数で継電器が動作します．この時の値が動作周波数値動作周波数値動作周波数値動作周波数値です． 

        ＊動作値は、基準値から各動作の値を測定します． 

  ＵＦＲの場合：ツマミを“減”の方向に回します． 

         ＯＦＲの場合：ツマミを“増”の方向に回します．  

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

   ９．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

 １０．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ) 

 １１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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６－３：動作時間試験 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．基本周波数設定スイッチが定格周波数になっている事を確認します． 

  ４．試験ONスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．試験周波数設定ツマミを回し試験周波数に合わせます． 

 

     過周波数継電器（ＯＦＲ）の場合 試験周波数＝継電器の整定周波数＋５Ｈｚ 

     不足周波数継電器（ＵＦＲ）の場合 試験周波数＝継電器の整定周波数－５Ｈｚ 

   

  ６．試験OFFスイッチを押します． 

７．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ８．電圧調整ツマミ（試験）を右いっぱいに回します． 

９．出力電圧(電流)計（P1-P2）の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（P1-P2） 

  試験電圧(上段)を回し、定格電圧に調整します． 

１０．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

 １１．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態でスイッチ中央のランプが 

      点灯します．） 

 １２．試験ＯＮスイッチを押します．（カウント開始，試験電圧出力、試験ランプ点 

      灯） 

 １３．継電器が動作しカウンタが停止し、動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します．  

 １４．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，試験ランプ消灯） 

 １５．カウンタリセットスイッチを押します．(カウンタリセット状態) 

 １６．各電圧調整ツマミを“0”にします． 

 １７．補助電源スイッチを“OFF”にします．（補助電源ランプ消灯） 

 １８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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６６６６．．．．単相電圧継電器単相電圧継電器単相電圧継電器単相電圧継電器（（（（VRVRVRVR））））のののの試験試験試験試験    

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

６－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   単相電圧 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    定格周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   試験を行う継電器の制御電源電圧 

      継電器に電源が供給される場合は 

必要ありません． 

 

２．試験回路（図4）を構成します． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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６－２：動作電圧値･復帰電圧値試験 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

      ＊150V及び300VのみP2-P3間が出力します． 

  ５．電圧(電流)調整ツマミ（試験）を右いっぱいに回します． 

６．出力電圧(電流)計(P1-2)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（P1-P2）試 

  験電圧側(上段)を回し、定格電圧に調整します． 

７．出力電圧(電流)計(P1-P2)の表示を見ながら、試験電圧調整ツマミ（P1-P2） 

  を動作値の方向へ徐々に回していくと、ある電圧で継電器が動作します． 

    この時の値が動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

           ＵＶＲの場合：ツマミを“減”の方向に回します． 

           ＯＶＲの場合：ツマミを“増”の方向に回します． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

   ８．継電器の動作状態から、試験電圧調整ツマミ(P1-P2)を動作電圧値測定と逆方 

     向に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作になります． 

     この時の値が復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値です． 

           ＵＶＲの場合：ツマミを“増”の方向に回します． 

           ＯＶＲの場合：ツマミを“減”の方向に回します． 

   ９．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験電圧出力停止、試験ランプ消灯） 

 1０．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ) 

 １１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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６－３：動作時間・復帰時間試験 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ４．電圧調整ツマミ（基準・試験）を右いっぱいに回します．(下段が基準，上段が試験) 

５．出力電圧(電流)計（P1-P2）の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（P1-P2） 

  基準電圧(下段)を回し、定格電圧に調整します． 

６．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

７．出力電圧(電流)計（P1-P2）の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（P1-P2） 

    試験電圧(上段)を回し、試験電圧に調整します． 

 

      過電圧継電器（ＯＶＲ）の場合………試験電圧＝継電器の整定電圧×１２０％ 

      不足電圧継電器（ＵＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×  ７０％ 

 

   ８．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

   ９．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

 １０．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態でスイッチ中央のランプが 

      点灯します．） 

 １１．試験ＯＮスイッチを押します．（カウント開始，試験電圧出力、試験ランプ点 

      灯） 

 １２．継電器が動作しカウンタが停止し、動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 

 １３．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

 １４．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 

     灯） 

 １５．継電器が動作しカウンタが停止し、復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

 １６．各電圧調整ツマミを“0”にします． 

 １７．補助電源スイッチを“OFF”にします．（補助電源ランプ消灯） 

 １８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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７７７７．．．．３３３３相電圧継電器相電圧継電器相電圧継電器相電圧継電器（（（（3VR3VR3VR3VR））））のののの試験試験試験試験    

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

７－１：試験準備（３UVR） 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   三相電圧 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    定格周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   試験を行う継電器の制御電源電圧 

      継電器に電源が供給される場合は 

必要ありません． 

 

２．試験回路（図５）を構成します． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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７－２：動作電圧値･復帰電圧値試験（３UVR） 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します．(150V又は300V) 

      ＊上記以外のﾚﾝｼﾞはP1-P2間のみ出力し，それ以外の線間は出力しません． 

  ５．電圧(電流)調整ツマミ(試験)を右いっぱいに回します． 

６．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各試験電圧調整ツマミを回し、定格電圧に 

  調整します． 

 

        ＊３相電圧調整について 

          本装置は、電圧出力をＶＶＶＶ結線結線結線結線にて出力しています． 

          各相電圧調整ツマミ（P1-P2間）、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を回 

          すことにより、トランスの電圧を変化させます． 

          各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を回すことにより、位相角の調整を行います． 

          （各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)の調整のみでは、電圧は出力しません．） 

                                               Ｐ１ 

 

                     ツマミ① P1-P2 

 

                                       ツマミ③ P3-P1 

 

                         Ｐ２                        Ｐ３ 

                                  ツマミ② P2-P3 

 

７．試験相切替スイッチを“Ｂ相”にします． 

  ８．出力電圧(電流)計(P３-P１)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間) 

    を徐々に動作値の方向（“減”の方向）へ回していくと、ある電圧で継電器が動作   

    します．この時の値がP1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

  ９．継電器が動作している状態から、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を先ほどとは逆 

    方向（“増”の方向）に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作にな 

    ります．この時の値がP1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値です． 

１０．P1-P2間を定格電圧に合わせます． 

１１．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

１２．出力電圧計(P３-P１)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を徐々 
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   に動作値の方向（“減”の方向）へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します． 

        この時の値がP2P2P2P2----P3P3P3P3間間間間のののの動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

１３．継電器が動作している状態から、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を先ほどとは逆 

    方向（“増”の方向）に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作にな 

    ります．この時の値がP2P2P2P2----P3P3P3P3間間間間のののの復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値です． 

１4．P2-P3間を定格電圧に合わせます． 

１５．試験相切替スイッチを“A相”にします． 

    出力電圧計(P3-P1間)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を徐々 

    に動作値の方向（“減”の方向）へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します． 

    この時の値がP3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

１６．継電器が動作している状態から、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を先ほどとは逆 

    方向（“増”の方向）に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作にな 

    ります．この時の値がP3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値です． 

１７．試験が終わったら、試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験電圧出力停止、 

     試験ランプ消灯） 

１８．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．(補助電源ランプ消灯) 

１９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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７－３：動作時間・復帰時間試験（３UVR） 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ４．電圧(電流)調整ツマミ（基準，試験）を右いっぱいに回します． 

  ５．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各基準電圧調整ツマミ(基準)を回し、定格 

    電圧に調整します． 

  ６．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ７．試験相切替スイッチを“Ｂ相”にします． 

  ８．出力電圧計の表示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を回し、P1-P2 

    間のみ試験電圧に調整します． 

 

       不足電圧継電器（ＵＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×  ７０％ 

 

  ９．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯，基準電圧出力） 

１０．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

１１．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態の場合、スイッチ中央のラン 

    プが点灯します．） 

１２．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

１３．継電器が動作しカウンタが停止し、P1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 

１４．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

１５．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 

     灯） 

１６．継電器が動作しカウンタが停止し、P1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

１７．カウンタリセットスイッチを押します． 

１８．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

１９．継電器が復帰した事を確認し試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試 

    験ランプ点灯） 

２０．継電器が動作しカウンタが停止し、P2P2P2P2----P3P3P3P3間間間間のののの動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 

２１．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２２．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 
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     灯） 

２３．継電器が動作しカウンタが停止し、PPPP２２２２----PPPP３３３３間間間間のののの復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

２４．カウンタリセットスイッチを押します． 

２５．試験相切替スイッチを“Ａ相”にします． 

２６．継電器が復帰した事を確認し試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試 

    験ランプ点灯） 

２７．継電器が動作しカウンタが停止し、P3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 

２８．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２９．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 

     灯） 

３０．継電器が動作しカウンタが停止し、P3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

３１．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ消灯) 

３２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

７－４：試験準備（３ＯＶＲ） 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   三相電圧 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    定格周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   試験を行う継電器の制御電源電圧 

      継電器に電源が供給される場合は 

必要ありません． 

 

２．試験回路を構成します．（接続は３相不足電圧継電器と同じです） 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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７－５：動作電圧値･復帰電圧値試験（３ＯＶＲ） 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します．(150V又は300V) 

      ＊上記以外のﾚﾝｼﾞはP1-P2間のみ出力し，それ以外の線間は出力しません． 

  ５．電圧(電流)調整ツマミ(試験)を右いっぱいに回します． 

６．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各試験電圧調整ツマミ(P1-P2，Ｐ２－Ｐ 

３，Ｐ３－Ｐ１)を回し、定格電圧に調整します． 

 

        ＊３相電圧調整について 

          本装置は、電圧出力をＶＶＶＶ結線結線結線結線にて出力しています． 

          各相電圧調整ツマミ（P1-P2間）、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を回 

          すことにより、トランスの電圧を変化させます． 

          各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を回すことにより、位相角の調整を行います． 

          （各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)の調整のみでは、電圧は出力しません．） 

                                               Ｐ１ 

 

                     ツマミ① P1-P2 

 

                                       ツマミ③ P3-P1 

 

                         Ｐ２                        Ｐ３ 

                                  ツマミ② P2-P3 

 

７．試験相切替スイッチを“Ａ相”にします． 

  ８．出力電圧(電流)計(P1-P2)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P１-P２間) 

    を徐々に動作値の方向（“増”の方向）へ回していくと、ある電圧で継電器が動作   

    します．この時の値がP1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

   ＊P1-P2電圧調整時に，P3-P1間の電圧も干渉され増加していきます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P3-P1間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 
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  ９．継電器が動作している状態から、各相電圧調整ツマミ(P1-P2間)を先ほどとは逆 

    方向（“減”の方向）に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作にな 

    ります．この時の値がP1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値です． 

   ＊P1-P2間を定格電圧の方向に戻していく時，P3-P1間の電圧も干渉されます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P3-P1間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 

１０．P1-P2間を定格電圧に合わせます． 

１１．試験相切替スイッチを“A相”にします． 

１２．出力電圧計(P2-P3)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を徐々 

   に動作値の方向（“増”の方向）へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します． 

      この時の値がP2P2P2P2----P3P3P3P3間間間間のののの動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

   ＊P2-P3電圧調整時に，P3-P1間の電圧も干渉され増加していきます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P3-P1間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

１３．継電器が動作している状態から、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を先ほどとは逆 

    方向（“減”の方向）に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作にな 

    ります．この時の値がP2P2P2P2----P3P3P3P3間間間間のののの復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値復帰電圧値です． 

  ＊P2-P3間を定格電圧の方向に戻していく時，P3-P1間の電圧も干渉されます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P3-P1間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 

１4．P2-P3間を定格電圧に合わせます． 

１５．試験相切替スイッチを“B相”にします． 

    出力電圧計(P2-P3間)の指示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P2-P３間)を徐々 

    に動作値の方向（“増”の方向）へ回していくと、ある電圧で継電器が動作します． 

    この時の値がP3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの動作電圧値動作電圧値動作電圧値動作電圧値です． 

   ＊P2-P3電圧調整時に，P1-P2間の電圧も干渉され増加していきます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P1-P2間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

１６．継電器が動作している状態から、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を先ほどとは逆 

    方向（“減”の方向）に徐々に回していくと、継電器が動作状態から復帰動作にな 

    ります．この時の値がP3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの復帰電復帰電復帰電復帰電圧値圧値圧値圧値です． 

  ＊P2-P3間を定格電圧の方向に戻していく時，P1-P２間の電圧も干渉されます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P1-P2間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 
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１７．試験が終わったら、試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験電圧出力停止、 

     試験ランプ消灯） 

１８．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．(補助電源ランプ消灯) 

１９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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７－６：動作時間・復帰時間試験（３ＯＶＲ） 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ４．電圧(電流)調整ツマミ（基準，試験）を右いっぱいに回します． 

  ５．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各基準電圧調整ツマミ(基準)を回し、定格 

    電圧に調整します． 

  ６．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ７．試験相切替スイッチを“A相”にします． 

  ８．出力電圧計の表示を見ながら、各相電圧調整ツマミ(P1-P2間)を回し、P1-P2 

    間のみ試験電圧に調整します． 

   ＊P1-P2電圧調整時に，P3-P1間の電圧も干渉され増加していきます． 

    P3-P1間の電圧計を確認しながら，P3-P1間の電圧を定格電圧に保つように 

調整して下さい． 

 

       過電圧継電器（OＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×  １２０％ 

 

  ９．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯，基準電圧出力） 

１０．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

１１．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態の場合、スイッチ中央のラン 

    プが点灯します．） 

１２．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

１３．継電器が動作しカウンタが停止し、P1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 

１４．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

１５．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 

     灯） 

１６．継電器が動作しカウンタが停止し、P1P1P1P1----P2P2P2P2間間間間のののの復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

１７．カウンタリセットスイッチを押します． 

１８．試験相切替スイッチを“B相”にします． 

１９．継電器が復帰した事を確認し試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試 

    験ランプ点灯） 

２０．継電器が動作しカウンタが停止し、P2P2P2P2----P3P3P3P3間間間間のののの動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 
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２１．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２２．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 

     灯） 

２３．継電器が動作しカウンタが停止し、PPPP２２２２----PPPP３３３３間間間間のののの復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

２４．カウンタリセットスイッチを押します． 

２５．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

２６．継電器が復帰した事を確認し試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試 

    験ランプ点灯） 

２７．継電器が動作しカウンタが停止し、P3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの動作時間動作時間動作時間動作時間を表示します． 

２８．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２９．試験OFFスイッチを押します．（カウント開始，基準電圧出力，試験ランプ消 

     灯） 

３０．継電器が動作しカウンタが停止し、P3P3P3P3----P1P1P1P1間間間間のののの復帰時間復帰時間復帰時間復帰時間を表示します． 

３１．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ消灯) 

３２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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８８８８．．．．欠相欠相欠相欠相・・・・反相継電器反相継電器反相継電器反相継電器のののの試験試験試験試験    

＊＊＊＊３３３３相電圧継電器相電圧継電器相電圧継電器相電圧継電器にににに各要素各要素各要素各要素がががが付付付付いているいているいているいている場合場合場合場合はははは，，，，本項目本項目本項目本項目をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい．．．．    

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

８－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   三相電圧 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    定格周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   試験を行う継電器の制御電源電圧 

      継電器に電源が供給される場合は 

必要ありません． 

 

２．試験回路は３相電圧継電器の接続を参考にして下さい． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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８－２：反相動作電圧値試験 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します．(150V又は300V) 

      ＊上記以外のﾚﾝｼﾞはP1-P2間のみ出力し，それ以外の線間は出力しません． 

  ５．電圧（電流）調整ツマミを右いっぱいに回します． 

６．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各試験電圧調整ツマミを回し、定格電圧に 

  調整します． 

 

        ＊３相電圧調整について 

          本装置は、電圧出力をＶＶＶＶ結線結線結線結線にて出力しています． 

          各相電圧調整ツマミ（P1-P2間）、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を回 

          すことにより、トランスの電圧を変化させます． 

          各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を回すことにより、位相角の調整を行います． 

          （各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)の調整のみでは、電圧は出力しません．） 

                                               Ｐ１ 

 

                    ツマミ① P1-P2 

 

                                       ツマミ③ P3-P1 

 

                         Ｐ２                        Ｐ３ 

                                  ツマミ② P2-P3 

 

７．試験相切替スイッチを“A相”になっている事を確認します． 

  ８． 電圧（電流）調整ツマミのみ“０”にします． 

＊ 各相電圧調整ツマミはそのままの状態にしておきます． 

  ９．反相スイッチを“ON”にします． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを徐々に“増”の方向へ回していくと、ある電圧で 

    継電器が動作します．この時の値がＡＡＡＡ相相相相のののの反相動作電圧値反相動作電圧値反相動作電圧値反相動作電圧値です． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

１１．電圧（電流）調整ツマミのみ“０”にします． 

１２．試験相切替スイッチを“B相”にします． 

１３．電圧（電流）調整ツマミを徐々に“増”の方向へ回していくと、ある電圧で 

    継電器が動作します．この時の値がＢＢＢＢ相相相相のののの反相動作電圧値反相動作電圧値反相動作電圧値反相動作電圧値です． 
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１４．電圧（電流）調整ツマミのみ“０”にします． 

１５．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

１６．電圧（電流）調整ツマミを徐々に“増”の方向へ回していくと、ある電圧で 

    継電器が動作します．この時の値がＣＣＣＣ相相相相のののの反相動作電圧値反相動作電圧値反相動作電圧値反相動作電圧値です． 

１７．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．(補助電源ランプ消灯) 

１８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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８－３：反相動作時間値試験 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ４．電圧(電流)調整ツマミ（試験）を右いっぱいに回します． 

    基準調整ツマミは“０”にします． 

  ５．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ６．試験相切替スイッチを“Ａ相”にします． 

  ７．出力電圧計の表示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（試験）を回し、定格電圧に 

    調整します．（調整方法は8-2を参照して下さい．） 

  ８．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

  ９．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

１０．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態の場合、スイッチ中央のラン 

    プが点灯します．） 

１１．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

１２．継電器が動作しカウンタが停止し、ＡＡＡＡ相相相相のののの反相動作時間反相動作時間反相動作時間反相動作時間を表示します． 

１3．試験OFFスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１４．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

１５．試験相切替スイッチを“Ｂ相”にします． 

１６．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

１７．継電器が動作しカウンタが停止し、ＢＢＢＢ相相相相のののの反相動作時間反相動作時間反相動作時間反相動作時間を表示します． 

１８．試験OFFスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１９．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２０．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

２１．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

２２．継電器が動作しカウンタが停止し、ＣＣＣＣ相相相相のののの反相動作時間反相動作時間反相動作時間反相動作時間を表示します． 

２３．試験OFFスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２４．反相スイッチを“ＯＦＦ”にします．  

２５．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ消灯) 

２６．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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８－４：欠相動作電圧値試験 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ４．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します．(150V又は300V) 

      ＊上記以外のﾚﾝｼﾞはP1-P2間のみ出力し，それ以外の線間は出力しません． 

  ５．電圧（電流）調整ツマミを右いっぱいに回します． 

６．各相の出力電圧計の指示を見ながら、各試験電圧調整ツマミを回し、定格電圧に 

  調整します． 

 

        ＊３相電圧調整について 

          本装置は、電圧出力をＶＶＶＶ結線結線結線結線にて出力しています． 

          各相電圧調整ツマミ（P1-P2間）、各相電圧調整ツマミ(P2-P3間)を回 

          すことにより、トランスの電圧を変化させます． 

          各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)を回すことにより、位相角の調整を行います． 

          （各相電圧調整ツマミ(P3-P1間)の調整のみでは、電圧は出力しません．） 

                                               Ｐ１ 

 

                         ツマミ① P1-P2 

 

                                       ツマミ③ P3-P1 

 

                         Ｐ２                        Ｐ３ 

                                  ツマミ② P2-P3 

 

７．試験相切替スイッチを“A相”になっている事を確認します． 

  ８． 電圧（電流）調整ツマミのみ“０”にします． 

＊ 各相電圧調整ツマミはそのままの状態にしておきます． 

  ９．欠相スイッチを“ON”にします． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを徐々に“増”の方向へ回していくと、ある電圧で 

    継電器が動作します．この時の値がＡＡＡＡ相相相相のののの欠相動作電圧値欠相動作電圧値欠相動作電圧値欠相動作電圧値です． 

 この時、時限測定コードを接続しカウンタスイッチ“ＯＦＦ”で継電器の 

 動作が確認できます．（表示がホールド状態になり，動作ランプが点灯し、内 

 部ブザーが鳴ります．） 

１１．電圧（電流）調整ツマミのみ“０”にします． 

１２．試験相切替スイッチを“B相”にします． 

１３．電圧（電流）調整ツマミを徐々に“増”の方向へ回していくと、ある電圧で 

    継電器が動作します．この時の値がＢＢＢＢ相相相相のののの欠相動作電圧値欠相動作電圧値欠相動作電圧値欠相動作電圧値です． 



 54

１４．電圧（電流）調整ツマミのみ“０”にします． 

１５．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

１６．電圧（電流）調整ツマミを徐々に“増”の方向へ回していくと、ある電圧で 

    継電器が動作します．この時の値がＣＣＣＣ相相相相のののの欠相動作電圧値欠相動作電圧値欠相動作電圧値欠相動作電圧値です． 

１７．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．(補助電源ランプ消灯) 

１８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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８－５：欠相動作時間値試験 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より継電器供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動 

  作電源（DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧(電流)切替ツマミを適切なレンジに設定します． 

  ４．電圧(電流)調整ツマミ（試験）を右いっぱいに回します． 

    基準調整ツマミは“０”にします． 

  ５．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ６．試験相切替スイッチを“Ａ相”にします． 

  ７．出力電圧計の表示を見ながら、各相電圧調整ツマミ（試験）を回し、定格電圧に 

    調整します．（調整方法は8-４を参照して下さい．） 

  ８．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

  ９．欠相スイッチを“ＯＮ”にします． 

１０．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

１１．カウンタスイッチを押します．（カウンタＯＮ状態の場合、スイッチ中央のラン 

    プが点灯します．） 

１２．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

１３．継電器が動作しカウンタが停止し、ＡＡＡＡ相相相相のののの欠相動作時間欠相動作時間欠相動作時間欠相動作時間を表示します． 

１４．試験OFFスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１５．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

１６．試験相切替スイッチを“Ｂ相”にします． 

１７．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

１８．継電器が動作しカウンタが停止し、ＢＢＢＢ相相相相のののの欠相動作時間欠相動作時間欠相動作時間欠相動作時間を表示します． 

１９．試験OFFスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２０．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２１．試験相切替スイッチを“Ｃ相”にします． 

２２．試験ＯＮスイッチを押します．（試験電圧出力、試験ランプ点灯） 

２３．継電器が動作しカウンタが停止し、ＣＣＣＣ相相相相のののの欠相動作時間欠相動作時間欠相動作時間欠相動作時間を表示します． 

２４．試験OFFスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２５．動作時間を記録すれば，カウンタリセットスイッチを押します．（カウンタリ 

     セット状態） 

２６．補助電源スイッチを“OFF”にします．(補助電源ランプ消灯) 
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２７．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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９９９９．．．．逆電力継電器逆電力継電器逆電力継電器逆電力継電器（（（（RPRRPRRPRRPR））））のののの試験試験試験試験    

＊ 以下の継電器設定を例に説明を行ないます． 

  電圧整定タップ ：ＡＣ１１０Ｖ 

  電流整定タップ ：４．５Ａ 

  電力整定タップ ：１０％ 

  時間整定タップ     ：０．５秒 

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

９－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相試験 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    使用周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   使用継電器の制御電源 

 

２．試験回路（図６）を構成します． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 

 



 58

 



 59

９－２動作値試験 

  逆電力継電器の場合，電圧，電流，力率のどの要素が変化しても動作します．しかし， 

一般的な試験方法は，電流出力のみを変化させ試験を行います． 

  単相入力による逆電力継電器の試験は，√３／２倍の電流を流し試験を行います． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

 ４．継電器に定格電圧を印加します．電圧(電流)切替スイッチを“150V”にします．  

  ５．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミを回し， 

  110Ｖに調整します． 

 ６．電流を徐々に継電器へ流します．継電器の整定タップは10％なので，動作電流 

  は下記のようになります． 

  110V×4.5A×√３×10%/100＝85.74W 

      動作値は整定タップの９５％なので 

  85.74W×95%/100＝81.45W 

      電圧は，一定なので 

  81.45W÷（110V×√３）＝427.50mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  427.50mA×√3/2＝370.23mA 

      の電流値になります． 

   電流切替スイッチを“600mＡ”に設定します． 

  ７．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度流します． 

８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を１８０°に調整します． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が”動作 

  電流値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に

変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします． 

１１．電流調整ツマミを”０”にします． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１４．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１５．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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９－３ 位相特性試験 

  位相特性の測定は，電圧は一定で力率を進み，遅れで位相ﾎﾟﾝﾄを決め動作電流値を測

定します． 

  例として進み，遅れ各３０°の場合の測定を説明します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

 ４．継電器に定格電圧を印加します．電圧(電流)切替スイッチを“150V”にします．  

  ５．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミを回し， 

  110Ｖに調整します． 

  ６．電流を徐々に継電器へ流します．継電器の整定タップは10％で，進み，遅れ 

  150°のときの動作電流電流は下記のようになります． 

  110V×4.5A×√３×10%/100＝85.74W 

      動作値は整定タップの９５％なので 

  85.74W×95%/100＝81.45W 

      電圧は，一定なので 

  81.45W÷（110V×√３）＝427.50ｍA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  427.50ｍA×√3/2＝370.23ｍA 

      進み，遅れ３０°の電流値は， 

  370.23mA×1/cos150°＝427.50mA 

      の電流値になります． 

    電流切替スイッチを“600mＡ”に設定します． 

 ７．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度流します． 

 ８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を－１５０°(進み)に調整します． 

 ９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が進み 

  150°のときの”動作電流値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

  無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に 

  変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

  又，ストップ信号端子に継電器の動作信号が入力され，動作ランプと動作ブザーが 

  動作するため，継電器が動作を，継電器のターゲットをたえず確認せずに試験が行 

  えます． 

１０．進みの位相角の測定ができたら，そのまま遅れの不動作領域まで位相を調整しま 

    す．遅れの不動作領域まで調整が終了したら，継電器の動作ターゲットをリセット 
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    します． 

１１．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１２．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度に減少させます． 

１３．位相調整ツマミを回し，位相計表示を１５０°(遅れ)に調整します． 

１４．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が遅れ 

  150°のときの”動作電流値”です． 

１５．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１６．電流調整ツマミを”０”にします． 

１７．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１８．リセットスイッチを押します．(データホールド状態解除) 

１９．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２０．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 



 62

９－４ 動作時間試験 

  動 作 時 間 の 測 定 は ， 電 圧 ， 力 率 は ， 一 定 で 電 流 を ， 0 か ら 整 定 値 各 ％

(100/200/300/400/500％）に急変させたときの動作時間を測定します． 

 

 １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

 ４．常時出力スイッチを“ON”にします． 

 ５．継電器に定格電圧を印加します．電圧(電流)切替スイッチを“150V”にします．  

  ６．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミを回し， 

  110Ｖに調整します． 

 ７．試験電流を整定します．継電器の整定タップは10％なので，試験電流は下記の 

  ようになります． 

  110V×4.5A×√３×10%/100＝85.74W 

      電圧は，一定なので 

  85.74W÷（110V×√３）＝450mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  450mA×√3/2＝389.70mA 

    の電流値になります． 

      電流切替スイッチを“600mＡ”に設定します． 

  ８．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします． 

  ９．電流調整ツマミを回し，389.70mA流します． 

１０．位相計スイッチを”ＯＮ”にします． 

１１．位相調整ツマミを回し，位相計指示を同相（180°）に調整します． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします． 

１４．カウンタスイッチをON状態にします．（カウンタスイッチランプ点灯） 

１５．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

１６．試験ＯＮスイッチを押します． 

    （試験ランプ点灯，各試験要素出力，カウント開始） 

１７．継電器が動作し，カウンタが停止します．この時の値が１００％の時の動作時間 

    です．（試験ランプ消灯，各要素停止） 

１８．測定値を記録したらリセットスイッチを押します． 
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１９．同様に他の％の時の時限を測定します． 

２０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

２１．電流調整ツマミを”０”にします． 

２２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２３．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２４．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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１０１０１０１０．．．．不足電力継電器不足電力継電器不足電力継電器不足電力継電器（（（（UPRUPRUPRUPR））））のののの試験試験試験試験    

＊ 以下の継電器設定を例に説明を行ないます． 

定格電圧  ：ＡＣ１１０Ｖ 

  定格電流  ：５Ａ 

  不足電力整定タップ ：５％ 

  時間整定タップ     ：０．５秒 

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

１０－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相試験 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ    ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    使用周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   使用継電器の制御電源 

 

２．試験回路（図７）を構成します． 

＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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１０－２動作値試験 

  不足電力継電器の場合，電圧，電流，力率のどの要素が変化しても動作します．しか 

し，一般的な試験方法は，電流出力のみを変化させ試験を行います． 

  単相入力による逆電力継電器の試験は，√３／２倍の電流を流し試験を行います． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

 ４．継電器に定格電圧を印加します．電圧(電流)切替スイッチを“150V”にします．  

  ５．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミを回し， 

  110Ｖに調整します． 

 ６．電流を徐々に継電器へ流します．継電器の整定タップは５％なので，動作電流 

  は下記のようになります． 

  110V×5A×√３×5%/100＝47.6W 

      動作値は整定タップの10５％なので 

  47.6W×105%/100＝50.0W 

      電圧は，一定なので 

  50.0W÷（110V×√３）＝260mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  260mA×√3/2＝227mA 

      の電流値になります． 

   電流切替スイッチを“300mＡ”に設定します． 

  ７．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度流します． 

８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を０°に調整します． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が”動作 

  電流値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に

変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします． 

１１．電流調整ツマミを”０”にします． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１４．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１５．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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10－３ 位相特性試験 

  位相特性の測定は，電圧は一定で力率を進み，遅れ各30°の時の動作電流値を測定

します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

 ４．継電器に定格電圧を印加します．電圧(電流)切替スイッチを“150V”にします．  

  ５．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミを回し， 

  110Ｖに調整します． 

  ６．電流を徐々に継電器へ流します．継電器の整定タップは５％で，進み，遅れ 

  150°のときの動作電流電流は下記のようになります． 

  110V×5A×√３×5%/100＝４７．６W 

      動作値は整定タップの10５％なので 

  ４７．６W×１０5%/100＝５０．０W 

      電圧は，一定なので 

  ５０．０W÷（110V×√３）＝260ｍA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  260ｍA×√3/2＝227ｍA 

      進み，遅れ３０°の電流値は， 

  227mA×1/cos150°＝261mA 

      の電流値になります． 

    電流切替スイッチを“300mＡ”に設定します． 

 ７．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度流します． 

 ８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を－3０°(進み)に調整します． 

 ９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が進み 

  30°のときの”動作電流値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

  無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に 

  変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

  又，ストップ信号端子に継電器の動作信号が入力され，動作ランプと動作ブザーが 

  動作するため，継電器が動作を，継電器のターゲットをたえず確認せずに試験が行 

  えます． 

１０．進みの位相角の測定ができたら，そのまま遅れの不動作領域まで位相を調整しま 

    す．遅れの不動作領域まで調整が終了したら，継電器の動作ターゲットをリセット 

    します． 
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１１．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１２．電流調整ツマミを回し，０．１Ａ程度に減少させます． 

１３．位相調整ツマミを回し，位相計表示を3０°(遅れ)に調整します． 

１４．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が遅れ 

  30°のときの”動作電流値”です． 

１５．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１６．電流調整ツマミを”０”にします． 

１７．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１８．リセットスイッチを押します．(データホールド状態解除) 

１９．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２０．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 



 69

１０－４ 動作時間試験 

  動作時間の測定は，電圧，力率は，一定で電流を整定値の150%から95％に急変さ 

せたときの動作時間を測定します． 

 

 １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

 ４．常時出力スイッチを“ON”にします． 

 ５．継電器に定格電圧を印加します．電圧(電流)切替スイッチを“150V”にします．  

  ６．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミ(基準)を回し， 

  110Ｖに調整します． 

 ７．出力切替スイッチを“試験”します． 

 ８．出力電圧（電流）計(P1-P2間)を見ながら電圧（電流）調整ツマミ(試験)を回し， 

  110Ｖに調整します． 

 9．基準電流を整定します．継電器の整定タップは５％なので，基準電流は下記の 

  ようになります． 

  110V×5A×√３×５%/100＝４７．６W 

      電圧は，一定なので 

  ４７．６W÷（110V×√３）＝２５0mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  250mA×√3/2＝２１７mA 

   基準電流は整定タップの１５０％なので 

  ２１７ｍＡ×150％/100＝３２５ｍＡ 

    の電流値になります． 

      電流切替スイッチを“600mＡ”に設定します． 

１０．切替試験スイッチを“ＯＮ”にします． 

１１．出力切替スイッチを“基準”にします． 

１２．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします． 

１３．電流調整ツマミ（基準）を回し，325mA流します． 

１４．相調整ツマミを回し，位相計指示を同相（0°）に調整します． 

１５．出力切替スイッチを“試験”にします． 

１６．試験電流を整定します．継電器の整定タップは５％なので，試験電流は下記の 

  ようになります． 

  110V×5A×√３×５%/100＝４７．６W 

      電圧は，一定なので 

  ４７．６W÷（110V×√３）＝２５0mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  250mA×√3/2＝２１７mA 

   基準電流は整定タップの１５０％なので 
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  ２１７ｍＡ×９5％/100＝２０６ｍＡ 

    の電流値になります． 

１７．電流調整ツマミ(試験)を回し，206mA流します． 

１８．出力切替スイッチを“基準”にします． 

１９．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします． 

２０．カウンタスイッチをON状態にします．（カウンタスイッチランプ点灯） 

２１．ストップ信号切替スイッチを継電器の接点構造に合わせて設定します． 

 

          継電器の接点構造 ストップ信号切替スイッチの設定 

常時開路式接点構造（ＭＡＫＥ接点） 接点 

常時閉路式接点構造（ＢＲＥＡＫ接点） 接点 

電圧引き外し方式接点構造 電圧 

 

２２．出力切替スイッチを“試験”にします． 

    （基準電流から試験要素出力，カウント開始） 

２３．継電器が動作し，カウンタが停止します．  

２４．測定値を記録したらリセットスイッチを押します． 

２５．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

２６．電流調整ツマミを”０”にします． 

２７．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

２８．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２９．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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１１１１１１１１．．．．短絡方向継電器短絡方向継電器短絡方向継電器短絡方向継電器（（（（DSRDSRDSRDSR））））のののの試験試験試験試験    

＊ 以下の継電器設定を例に説明を行ないます． 

電流整定ﾀｯﾌﾟ：２Ａ，不動作電圧整定ﾀｯﾌﾟ：80Ｖ 

試験方法は継電器単体試験，試験用電源は他電源 

 

１１－１：試験準備 

  １．各スイッチを下記のように設定して下さい． 

 電源スイッチ    ＯＦＦ 

 補助電源スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相試験 

 ストップ信号切替スイッチ  電圧 

 慣性スイッチ    ＯＦＦ 

 常時電圧出力スイッチ   ＯＦＦ 

 電流整定スイッチ   ＯＦＦ 

 試験切替スイッチ   位相 

 電圧切替スイッチ   試験 

 相切替スイッチ    A相 

 欠相スイッチ    OFF 

 反相スイッチ    OFF 

 位相調整ツマミ    ０（中央位置） 

 電圧（電流）切替スイッチ  ２０Ｖ 

 電圧（電流）調整ツマミ   ０ 

 電流切替スイッチ   ２０ｍＡ 

 電流調整ツマミ     ０ 

 各相電圧ツマミ    ０ 

 電源周波数    使用周波数 

 基準周波数設定スイッチ   使用周波数 

 補助電源設定スイッチ   使用継電器の制御電源 

 

２．試験回路（図8）を構成します． 

  試験は，Ｒ，Ｓ，Ｔ相の各相ごとに接続を入れ替えて行います． 

 ＊感電防止の為，アース端子を接地して下さい． 

  ３．ストップ信号切替スイッチを継電器動作信号に応じて設定します． 
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１１－２ 動作電流値試験 

  電圧入力を2Ｖ以上，不動作電圧整定値以下の電圧を印加し，位相をし進み 

 180°で動作電流を測定します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

４．電圧を印加します．不動作整定ﾀｯﾌﾟが80Ｖなので2Ｖ以上80Ｖ以下の電圧を印 

 加します ．ここでは整定値の70％とします． 

    電圧（電流）切替スイッチを“６０Ｖ”に設定します． 

  ５．電圧（電流）調整ツマミを回し，５６Ｖ程度に調整します． 

  ６．電流を徐々に継電器へ流します．継電器の電流整定タップは２Ａなので， 

    電流切替スイッチを“３Ａ”に設定します． 

  ７．電流調整ツマミを回し，１Ａ程度流します． 

８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を継電器の最高感度角（進み１８０°)に調 

 整します． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電流を徐々に増加させるとある電流値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電流値が”動作 

  電流値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に

変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします． 

１１．電流調整ツマミを”０”にします． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１４．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１５．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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１１－３ 動作電圧値試験 

  電流を整定値以上流し，位相を進み180°で定格電圧より下げていき動作電圧を測

定します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

３．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

４．電流を整定値の１3０％程度の電流を流します． 

  ２Ａ×１3０％＝２．６Ａ 

    電流切替スイッチを”３Ａ”に設定します．  

５．電流調整ツマミを回し，２．６Ａに調整します． 

６．定格電圧を継電器に印加します．継電器の定格電圧は110Ｖなので電圧（電流） 

 切替スイッチを“１５０Ｖ”に設定します． 

  ７．電圧（電流）調整ツマミを回し，１１０Ｖ程度印加します． 

８．位相調整ツマミを回し，位相計表示を継電器の最高感度角（進み１８０°)に調 

 整します． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，電圧を徐々に減少させるとある電圧値で継 

  電器の動作接点（継電器の動作ランプ等点灯）が動作します．この電圧値が”動作 

  電圧値”です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

  無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に 

  変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

１０．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１１．電流調整ツマミを”０”にします． 

１２．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１３．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１４．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１５．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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１１－４ 位相特性試験 

  不動作電圧整定値の70％の電圧を印加し，電流整定値の130％の電流を流し動作 

 位相範囲を測定します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

  ３．位相調整ツマミを中央（０°付近）します． 

  ４．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．電流を整定値の１３０％の電流を流します． 

  ２Ａ×１３０％＝２．６Ａ 

      電流切替スイッチを”３Ａ”に設定します． 

６．電流ツマミを回し，２．６Ａに調整します． 

  ７．電圧を整定値の７０％の電圧を印加します． 

  ８０Ｖ×７０％×＝５６Ｖ 

      電圧（電流）切替スイッチを”６０Ｖ”に設定します． 

  ８．電圧（電流）調整ツマミを回し，５６Ｖに調整します． 

９．継電器の動作ターゲットを見ながら，徐々に位相調整ツマミを遅れ方向へ回すと 

  ある位相角で継電器の動作ターゲットが動作します．この位相角が”進みの位相角” 

  です． 

    又，カウンタを動作確認モードにした場合，ストップ信号端子に継電器の動作信号 

    が入力され，測定データがホールドされ動作ランプと動作ブザーが動作します． 

＊ 測定データホールドはストップ信号の要素が接点の場合はａ接点，電圧の場合は 

  無電圧から有電圧に変化する場合に使用できます．ｂ接点又は有電圧から無電圧に 

  変化する場合はホールド状態になる為使用できません． 

  又，ストップ信号端子に継電器の動作信号が入力され，動作ランプと動作ブザーが 

  動作するため，継電器が動作を，継電器のターゲットをたえず確認せずに試験が行 

  えます． 

１０．進みの位相角の測定ができたら，０°まで位相を調整します．遅れの不動作領域 

  まで調整が終了したら，継電器の動作ターゲットをリセットします． 

１１．リセットスイッチを押します．（データホールド状態解除） 

１２．継電器の動作ターゲットを見ながら，徐々に位相調整ツマミを進み方向へ回すと 

      ある位相角で継電器の動作ターゲットが動作します．この位相角が”遅れの位相 

      角”です． 

１３．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１４．電流調整ツマミを”０”にします． 

１５．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１６．リセットスイッチを押します．(データホールド状態解除) 

１７．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

１８．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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１１－５ 動作時間試験 

不動作電圧整定値の70％の電圧，電流整定値の130％の電流で位相を進み180°の 

状態で印加し動作する時間を測定します． 

 

  １．電源スイッチを”ＯＮ”にして下さい．（電源ランプ点灯，カウンタ表示） 

２．補助電源スイッチを本装置より供給する場合は“ＯＮ”にし，継電器に動作電源 

  （DC24又は１１０V）を供給します．（補助電源ランプ点灯） 

  ３．電流整定スイッチを”ＯＮ”にします． 

  ４．試験ＯＮスイッチを押します．（試験ランプ点灯） 

  ５．電流を整定値の１３０％の電流を流します． 

  ２Ａ×１３０％＝２．６Ａ 

      電流切替スイッチを“３Ａ”に設定します． 

  ６．電流ツマミを回し，２．６Ａに調整します． 

  ７．電圧を整定値の７０％の電圧を印加します． 

  ８０Ｖ×７０％＝５６Ｖ 

      電圧（電流）切替スイッチを“６０Ｖ”に設定します． 

  ８．電圧（電流）調整ツマミを回し，５６Ｖに調整します． 

  ９．位相調整ツマミを回し，位相計指示を継電器の最高感度角（進み１８０°)に調 

  整します． 

１０．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１１．カウンタスイッチ押し，ＯＮ状態にします．（カウンタスイッチ点灯） 

１２．電流整定スイッチを”ＯＦＦ”にします． 

１３．試験ＯＮスイッチを押します． 

    （試験ランプ点灯，各試験要素出力，カウント開始） 

１４．継電器が動作し，カウンタが停止します．（試験ランプ消灯，各要素停止） 

１５．電流調整ツマミを”０”にします． 

１６．電圧（電流）調整ツマミを”０”にします. 

１７．電流調整ツマミを”０”にします． 

１８．試験ＯＦＦスイッチを押します．（試験ランプ消灯） 

１９．補助電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（補助電源ランプ消灯） 

２０．電源スイッチを”ＯＦＦ”にします．（電源ランプ消灯） 
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１２１２１２１２．．．．パネルパネルパネルパネル図図図図    
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１３１３１３１３．．．．外形図外形図外形図外形図    
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保保保保    証証証証    書書書書    

    

                品品品品    名名名名                            多機能型継電器試験装置多機能型継電器試験装置多機能型継電器試験装置多機能型継電器試験装置        型型型型    式式式式                            ＣＧＲＴ－ＣＧＲＴ－ＣＧＲＴ－ＣＧＲＴ－０２０２０２０２ＫＫＫＫ    

    

                製造番号製造番号製造番号製造番号                                                                                                                製造年月製造年月製造年月製造年月    

    

                保証期間保証期間保証期間保証期間                購入日購入日購入日購入日                                            年年年年                                        月月月月                                    日日日日よりよりよりより１１１１ヶヶヶヶ年間年間年間年間    

    

    

 この製品は，当社の厳密ある検査を経てお届けしたものです．万一ご使用中に故障が発生

した場合は，お買い求め先に依頼して下さい．本書記載内容で無償修理させて頂きます． 

  依頼の際は，本書を提示して下さい． 

 

    おおおお客様客様客様客様    

                                        ご住所  〒 

 

          ＴＥＬ                                 ＦＡＸ 

          ご芳名 

 

    保証規定保証規定保証規定保証規定    

 １．取扱説明書，本体注意ラベルなどの注意事項にしたがって正常な仕様状態で，保証期 

     間内に故障した場合には，無償修理いたします． 

 ２．保証期間内でも，次の場合には有償修理となります． 

① 本書の提示がない場合． 

② 取扱説明書に基づかない不当な取扱い，又は，使用上の誤りによる故障及び

損傷． 

③ 不当な修理や改造による故障及び損傷． 

④ お買い上げ後の輸送や落とされた場合などによる故障及び損傷． 

⑤ 外観上の変化（筐体のキズ等）の場合． 

⑥ 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など，外部に

原因がある故障及び損傷． 

⑦ その他当社の責任とみなされない故障 

      ３．本保証書は，日本国内のみ有効です． 

 

          ＊＊＊＊保証書保証書保証書保証書のののの再発行再発行再発行再発行はいたしませんのではいたしませんのではいたしませんのではいたしませんので，，，，大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してしてしてして下下下下さいさいさいさい．．．．    

株式会社株式会社株式会社株式会社        双興電機製作所双興電機製作所双興電機製作所双興電機製作所    

 

 


