
 
 
 
 
 
 
 

 

位相特性試験装置 
ＤＧＲ－５０００ＫＤ 

 

取扱説明書 
［第 9 版］ 

 

 

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、

ご理解された上で正しくお使い下さい。 

又、ご使用時、直ぐご覧になれる所へ大切に 

保存して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本社，工場    〒529-1206  滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215 

TEL  0749­37­3664     FAX  0749­37­3515 

東京営業所    〒101-0032  東京都千代田区岩本町 3-4-5 第１東ビル 5 階 

TEL  03­5809­1941     FAX  03­5809­1956 

営業的なお問合せ ：ｓｅｌｌ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ  

技術的なお問合せ ：ｔｅｃ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ 

ＵＲＬ  ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ 

 



 1 

目  次 
 

安全にご使用いただくために…………………………………………………………  ３ 
 
 １．仕様…………………………………………………………………………………  ５ 
 
 ２．各部名称……………………………………………………………………………  ９ 
 
 ３．方向性地絡継電器（ＤＧＲ）の試験方法 
     ３－１：試験準備………………………………………………………………… １３ 
     ３－２：最小動作電流値の測定………………………………………………… １７ 
     ３－３：最小動作電圧値の測定………………………………………………… １９ 
     ３－４：位相特性の測定………………………………………………………… ２１ 
     ３－５：動作時間の測定………………………………………………………… ２３ 
     ３－６：慣性特性の測定………………………………………………………… ２５ 
 
 ４．地絡過電流継電器（ＧＲ・ＯＣＧＲ）の試験方法 
     ４－１：試験準備………………………………………………………………… ２７ 
     ４－２：最小動作電流値の測定………………………………………………… ３１ 
     ４－３：動作時間の測定………………………………………………………… ３２ 
     ４－４：慣性特性の測定………………………………………………………… ３４ 
 
 ５．地絡過電圧継電器（ＯＶＧＲ）の試験方法 
     ５－１：試験準備………………………………………………………………… ３５ 
     ５－２：最小動作電圧値（復帰電圧値）の測定……………………………… ３７ 
     ５－３：動作時間の測定………………………………………………………… ３９ 
 
 ６．漏電火災警報器（ＬＧＲ）の試験方法 
     ６－１：試験準備………………………………………………………………… ４１ 
     ６－２：最小動作電流値の測定………………………………………………… ４３ 
 
 ７．電圧継電器（ＯＶＲ・ＵＶＲ）の試験方法 
     ７－１：試験準備………………………………………………………………… ４４ 
     ７－２：動作電圧値・復帰電圧値の測定……………………………………… ４６ 
     ７－３：動作時間・復帰時間の測定…………………………………………… ４８ 
 
 ８．逆電力継電器（ＲＰＲ）の試験方法 
     ８－１：試験準備………………………………………………………………… ４９ 
     ８－２：動作値の測定…………………………………………………………… ５１ 
     ８－３：位相特性の測定………………………………………………………… ５３ 
     ８－４：動作時間の測定………………………………………………………… ５５ 
 

９．不足電力継電器（ＵＰＲ）の試験方法 
     ９－１：試験準備………………………………………………………………… ５７ 
     ９－２：動作値の測定…………………………………………………………… ５９ 
     ９－３：位相特性の測定………………………………………………………… ６１ 
     ９－４：動作時間の測定………………………………………………………… ６３ 
 
 



 2 

１０．短絡方向継電器（ＤＳＲ）の試験方法 
   １０－１：試験準備………………………………………………………………… ６５ 
   １０－２：動作電流値の測定……………………………………………………… ６７ 
   １０－３：動作電圧値の測定……………………………………………………… ６９ 
   １０－４：位相特性の測定………………………………………………………… ７０ 
   １０－５：動作時間の測定………………………………………………………… ７１ 
 

１１． 外形図……………………………………………………………………………… ７２ 
 



 3 

安全にお使いいただくために 
安全にご使用して頂く為、試験装置を使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。 
仕様に記されている以外で使用しないで下さい。 
試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。 
詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。 

 
人体保護における注意事項 

感電について   
人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接続する場合は、 
必ず無電圧状態を確認して接続して下さい。 

電気的な過負荷 
  感電または、発火の恐れがありますので、入力回路には指定された範囲外の電圧を 

加えないで下さい。 
パネルの取り外し 
  試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パネルを取り外さな 

いで下さい。 
機器が濡れた状態 
  感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで下さい。 
ガス中での使用         

発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。 
 
機器保護における注意事項 

電  源                 
指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい。 

電気的な過負荷 
  測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。 
振 動 
  機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。 
環 境                 

直射日光や高温多湿、結露するような環境下での使用、保存はしないで下さい。 
防水、防塵 
  本器は防水、防塵となっていません。ほこりの多い場所や、水のかかる場所での 

使用、保存はしないで下さい。 

故障と思われる場合 
    故障と思われる場合は、（株）双興電機製作所または、販売店までご連絡下さい。 
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警告 
この製品は，高圧電力設備の試験，点検をするための機器で，一般ユーザーを対象と 
した試験装置ではありません。電力設備の点検，保守業務に携わる知識を十分に 
もった方が操作を行う事を前提に設計されています。 
その為，作業性，操作性を優先されている部分がありますので，感電事故等が無い 
ように，十分に安全性に配慮して下さい。 

免責事項 
 
◎本製品は，高圧電力設備の試験，点検をする装置です。試験装置の取扱いに関係する 

専門的電気知識及び技能を持たない作業者の誤操作による感電事故，被試験物の破損などに 
ついては弊社では一切責任を負いかねます。 
本装置に関連する作業，操作を行う方は，労働安全衛生法 第六章 労働者の就業に当たっての

措置安全衛生教育 第五十九条，第六十条，第六十条の二に定められた安全衛生教育を実施して

下さい。 
◎本製品は，高圧電力設備の試験，点検をする装置で，高圧電力設備全体の電気特性を改善したり

劣化を抑える装置ではありません。 
被試験物に万一発生した各種の事故（電気的破壊，物理的破壊，人身，火災，災害，環境破壊）

などによる損害については弊社では一切責任を負いかねます。 
◎本製品の操作によって発生した事故での怪我，損害について弊社は一切責任を負いません。   

また，操作による設備，建物等の損傷についても弊社は一切責任を負いません。 
◎本製品の使用，使用不能によって生ずる業務上の損害に関して，弊社は一切責任を負いません。 
◎本製品の点検，整備の不備による動作不具合及び，取扱説明書以外の使い方によって生じた損害

に関して，弊社は一切責任を負いません。 

◎本製品に接続する測定器等による誤動作及び，測定器の破損に関して，弊社は一切責任を負いま

せん。 
 

取扱説明書は，弊社ホームページより最新版をダウンロードして頂けます。 
                ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ 

                ＱＲコード（取扱説明書のページ） 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://soukou.co.jp
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１．仕様 
・試験可能継電器 ：方向性地絡継電器（DGR）EVTタイプ含む 

：地絡過電流継電器（GR，OCGR） 

：地絡過電圧継電器（OVGR） 

：漏電火災警報器（LGR） 

：電圧継電器(OVR，UVR) 

：逆電力継電器（RPR） 

：不足電力継電器（UPR） 

：短絡方向継電器（DSR） 

 

・使用電源     ：ＡＣ１００Ｖ  ±１０Ｖ  ５０／６０Ｈｚ 

 

・電圧出力 

レンジ     ：３０/３０0/６00/1200Ｖ/100mA 

容量         ：40ＶＡ 30分定格 

表示計器     ：４桁１／２ LCD表示 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ：6．25回／秒（50Hz），7．5回／秒（60Hz） 

精度         ：±０．５％ｒｄｇ  ±１０ｄｇｔ（各レンジ10%以上） 

（30V，100mAレンジは±０．５％ｒｄｇ±5０ｄｇｔ） 

分解能       ：0．01／0．1／0．1／０．1V/0．1mA 

出力周波数   ：50/60Hz/電源同期 

 

・電流出力 

レンジ       ：30/300mA/1/3/5A 

容量         ：５Ａ 最大負荷インピーダンス １．2Ω ３０分定格 

表示計器     ：４桁１／２ LCD表示 

精度         ：±０．５％ｒｄｇ  ±１０ｄｇｔ(各レンジ10%以上) 

（30mAレンジは±０．５％ｒｄｇ±5０ｄｇｔ） 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ：6．25回／秒（50Hz），7．5回／秒（60Hz） 

分解能       ：0.01／0.1mA／0．001/0．001／0．001A 

出力周波数   ：50/60Hz/電源同期 

 

・位相 

調整範囲     ：ＬＥＡＤ１８０°～０～ＬＡＧ１８０° 

表示計器     ：LCD表示 分解能１度 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ速度 ：５回／秒 

精度         ：±３度 
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・カウンタ 

測定範囲      ：０～９９９．９９９ｓｅｃ  分解能１ｍｓ 

：１０００．００～９９９９．９９ｓｅｃ  分解能１０ｍｓ 

：１００００．０～９９９９９．９ｓｅｃ  分解能１００ｍｓ 

（自動桁上げ） 

測定精度      ：０.０１％ｒｄｇ ±１ｄｇｔ ±5ｍｓ ⊿ｔ 

接点,DC電圧 ±1ms，自己電源 ±3ｍｓ 

AC電圧(5～10V) ±5ms，(10～20V) ±2.5ms 

AC電圧(20V以上) ±1ms 

ストップ信号  ：接点 ａ接点，ｂ接点自動検出 

電圧 AC，DCとも10～２２０Ｖ 印加，除去（AC除去は20V以上） 

自己電源（継電器が動作したと同時に試験器の電源がなくなり， 

カウンタが停止する事です．） 

＊表示時間 約１分間 

・データホールド  

機能          ：電圧計，電流計，位相計のデータホールド 

ホールド条件  ：試験ＯＮからのストップ信号（接点，電圧）の状態変化 

：自己電源（継電器が動作したと同時に試験器の電源がなくなり， 

カウンタが停止する事です．） 

＊表示時間 約１分間 

 

・慣性出力       ：50ｍｓ固定 

 

・切替機能       ：電圧(電流)，電流各出力を基準要素と試験要素で切り替わります。 

・切替時間       ：１ｍｓ以内 

 

・補助電源    ：AC100V 500VA 

・出力電圧         DC24/48/110V  30W 

   ＊AC100Vは入力電源に対して絶縁しておりません。 

商用電源の使用時は，極性確認を行って下さい。 

 

・外形寸法        ：３5８（Ｗ）×２3３（Ｄ）×２8０（Ｈ）（突起物を除く） 

 

・重量            ：１１ｋｇ（付属品は、含まず） 

 

・使用環境        ：温度 ０～４０℃ 湿度 ８５％以下（但し,結露がない事） 
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・付属品 

① 試験用リード線 

・電源コード（０．７５ｓｑ×２芯 ３ｍ）………………………………１本 

 

 

 

 

 

 

 

  ・電源補助コード（０．７５ｓｑ×２芯 ２０ｃｍ）……………………１本 

 

 

 

 

 

 

 

  ・全要素コード（０．５ｓｑ×８芯 ５ｍ）………………………………１本 

                          1 ﾋﾟﾝ……Ｖ     5 ﾋﾟﾝ……P1 

                2 ﾋﾟﾝ……Ｅ     6 ﾋﾟﾝ……P2 

                3 ﾋﾟﾝ……kt     7 ﾋﾟﾝ……T1 

                4 ﾋﾟﾝ……lt      8 ﾋﾟﾝ……T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・極性確認用コード（１．２５ｓｑ×１芯 ５ｍ）………………………１本 

 

 

 

 

 

・電圧出力コード（１．２５ｓｑ×２芯 ５ｍ） …………………………１本 
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  ・電流出力コード（１．２５ｓｑ×２芯 ５ｍ） ………………………１本 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ストップ信号コード（１．２５ｓｑ×２芯 ５ｍ） …………………１本 

 

 

 

 

 

 

 

  ・時限補助コード（１．２５ｓｑ×単芯 １ｍ） ………………………２本 

 

 

 

 

 

 

  ・補助電源コード（１．２５ｓｑ×２芯 ５ｍ）  ……………………１本 

 

 

 

 

 

 

 

・試験用コード収納袋  …………………………………………………１枚 

 

②予備ヒューズ（５Ａ，２Ａ）  ………………………………………各４本 

 

③取扱説明書（本書） ………………………………………………………１部 



 9 

２．各部名称 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．全要素コネクタ 

試験用コネクタで、電圧出力，電流出力，ストップ信号，補助電源出力の要素が一つに 

集合したコネクタです。 

コネクタの各ピンと各端子は並列に接続されています。 

２．電圧出力スイッチ 

  電圧出力の制御スイッチです。“ＯＮ”にて出力します。 

  “ＯＦＦ”の場合でも内部で発生している為，電圧計は発生電圧を表示します。 

３．電圧出力端子 

  電圧が出力します。（最大 1200V 出力） 

  全要素コネクタのピンと並列に接続されています。 

４．電圧常時出力スイッチ 

  試験状態に関係なく，常時電圧を出力するスイッチです。 

  電力継電器等の動作時間測定で，電圧だけ印加した状態にし，電流のみ突印加して時間を 

  計測する場合に使用します。 

５．電流出力端子 

  電流が出力します。（最大５Ａ出力） 

  全要素コネクタのピンと並列に接続されています。 

６．カウンタ表示部 

動作時間を表示します。 

７．ストップ信号切替スイッチ 

ストップ信号端子及び全要素コードのＴ１，Ｔ２間に入力する信号を切替えるスイッチ 

です。 

接点：無電圧接点信号のａ接点又は，ｂ接点の信号を入力する場合。 

オープンコレクタの信号を入力する場合は，Ｔ１が（＋）側，Ｔ２が（－）側に 

なります。 

電圧：直流，交流共１０～２２０Ｖの電圧を入力する場合。 
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 ８．動作ランプ 

カウンタがストップ信号確認状態になっている場合，“接点”は閉路状態，“電圧”は 

印加状態の時に点灯します。 

 ９．ストップ信号端子 

    カウンタのストップ信号入力端子で，継電器又は遮断器の動作信号を入力します。 

    全要素コネクタのピンと並列に接続されています。 

１０．カウンタスイッチ 

カウンタの動作スイッチです。 

Ｏ  Ｎ：スイッチのランプが点灯している状態で，試験ＯＮスイッチを押す事により 

カウンタが測定を開始します。 

ＯＦＦ：カウントを行わず，全要素コードのＴ1，Ｔ2 間の入力信号状態を知らせる 

ストップ信号確認状態になります。 

ストップ信号切替スイッチが“接点”の場合は，全要素コードのＴ1，Ｔ2 間 

が閉路状態，“電圧”の場合は，電圧印加状態で動作ランプと内蔵ブザーが 

動作します。 

１１．カウンタリセットスイッチ 

カウンタの復帰スイッチです。 

動作時間測定後，又は，測定中に初期状態に戻したい時に押します。 
１２．補助電源出力端子 

    補助電源の出力です。（DC24,48,110,AC100V 出力） 

    全要素コネクタのピンと並列に接続されています。 

１３．電源スイッチ 

本装置のメインスイッチです。“ＯＮ”で装置に電源を供給します。 

１４．電源コネクタ 

本装置の動作電源入力用のコネクタで，ＡＣ１００Ｖの電源を供給します。 

１５．極性確認用端子 

補助電源の極性確認用端子です。 

極性確認を行う場合に接地します。 

１６．補助電源スイッチ 

補助電源の出力スイッチ“ＯＮ”で補助電源出力端子より電圧を出力します。 

補助電源出力時にスイッチのランプが点灯されます。 

     ＊AC100V は，電源入力回路とは絶縁されていません。 

    注意：過電流動作した場合、内部で接点が開放状態になります。 

       （操作スイッチは、動作しません。） 

  リセット方法：ＯＦＦ（0 マーク）を 

    「カチッ」と音がするまで 

強く押します。 

 

 

 

１７．周波数切替スイッチ 

電圧出力及び電流出力の周波数切替スイッチです。 

同期は，電源周波数と同じ周波数で，同期された状態で出力します。 

５０／６０Hz は，電源周波数とは関係なく内部発振回路の周波数で出力します。 

１８．補助電源切替スイッチ 

    補助電源出力の電圧切替スイッチです。 

    切替操作は継電器に異常電圧を印加防止の為，電源スイッチ“OFF”状態で行って 

下さい。 
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１９．極性確認ランプ 

極性確認用ランプです。 

商用電源を使用し点灯している場合，補助電源出力(AC100V)のＰ２側が接地側に 

なります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 

２０．電源ランプ 

本装置に電源を供給し，電源スイッチ“ＯＮ”状態時に点灯します。 

２１．電源ヒューズ（５Ａ） 

電源入力回路の保護ヒューズです。 

２２．直流補助電源ヒューズ（２Ａ） 

    直流補助電源回路の保護ヒューズです。 

２３．電圧出力ヒューズ（２Ａ） 

電圧出力回路の保護ヒューズです。 

２４．電流出力ヒューズ（５Ａ） 

電流出力回路の保護ヒューズです。 

２５．電流整定スイッチ 

    電流出力を整定する場合に“ＯＮ”にします。 

２６．試験ＯＮスイッチ 

    試験開始スイッチです。 

切替試験スイッチの状態で動作が異なります。 

カウンタの動作は，カウンタスイッチ“ＯＮ”状態時にカウンタが測定を開始します。 

２７．試験ＯＦＦスイッチ 

    試験終了スイッチです。 

切替試験スイッチの状態で動作が異なります。 

２８．切替試験スイッチ 

    電圧，電流出力動作を切替えるスイッチです。 

“ＯＮ”で点灯します。 

切替試験スイッチＯＦＦ（消灯）：試験ＯＮ：電圧出力，電流出力できます。 

 

切替試験スイッチＯＮ（点灯）：試験ＯＦＦ：基準調整つまみで調整した電圧，電流 

                    が出力状態となります。 

試験ＯＮ：試験調整つまみで調整した電圧，電流 

が出力します。 

２９．慣性試験スイッチ 

慣性出力のスイッチです。 

“ＯＮ”で点灯します。 

電流出力，電圧出力を５０ｍｓの間出力します。 

３０．ホールドスイッチ 

    ホールド機能を動作させます。 

    最小動作電流測定，最小動作電圧測定，位相特性測定の時に，ストップ信号入力時， 

自己電源（電源除去）時に各メータをホールドします。 

   ＊＊注意＊＊ 

    ホールド機能の切替えは，試験“ＯＦＦ”状態時に行って下さい。 

試験ＯＮ状態の場合，ホールドスイッチが利かない事があります。 

３１．ホールドリセットスイッチ 

    各メータ表示が，ホールドしているのをリセットします。 
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３２．位相調整つまみ 

位相を調整するつまみです。 

３３．位相計 

電圧出力に対する電流出力の位相差を表示します。 

３４．電圧（電流）切替スイッチ 

電圧（電流）出力のレンジ切替スイッチです。 

電流出力は，DGR の電流—電流検出タイプの試験等で使用します。 

３５．電圧（電流）調整つまみ 

電圧（電流）出力を調整するつまみです。 

切替試験“ＯＦＦ”時は，上段が微調整，下段が粗調整になります。 

    切替試験“ＯＮ”時は，上段が試験電圧，下段が基準電圧になります。 

３６．電圧(電流)計 

出力電圧（電流）を表示します。 

３７．電流切替スイッチ 

電流出力のレンジ切替スイッチです。 

３８．電流計 

出力電流を表示します。 

３９．電流調整つまみ 

電流出力を調整するつまみです。 

切替試験“ＯＦＦ”時は，上段が微調整，下段が粗調整になります。 

切替試験“ＯＮ”時は，上段が試験電圧，下段が基準電圧になります。 
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３．方向性地絡継電器（ＤＧＲ）の試験方法 
 

  方向性地絡継電器の試験は，最小動作電流，最小動作電圧，位相特性，動作時間，慣性特性の 

測定があります。 

 

３－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

電流調整つまみ………………………………０ 

電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

位相調整つまみ………………………………０(中央) 

電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊電源同期について＊＊ 

受電状態で試験を行う場合は，零相電圧，零相電流の影響を受けます。 

各要素の影響が大きい程，測定値のバラツキが大きくなります。 

周波数切替スイッチを同期に設定すると，電源周波数に同期した出力が発生する為， 

測定値の変動が抑えられます。 

なお，測定値の変動を抑えても動作値が正確に測定出来る事ではありません。 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源を準備します。方向性地絡継電器の試験では，電源容量は２００ＶＡ程度 

で可能です。（補助電源は除く） 

      自己電源でVT内蔵タイプの開閉器の試験を行う場合， 試験装置の電源を継電器の電源端子 

(P1,P2)より絶対に供給しないで下さい。 

 

＊＊注意＊＊ 

VT内蔵の場合，電源トランスの容量が数十ＶＡしかなく，試験装置に供給した場合， 

ＶＴが焼損し波及事故を起こす恐れがあります。 
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  ３．試験回路を構成します。【図１，２，３】 

継電器の試験端子に，電流出力クリップ(kt,lt)と電圧出力クリップ(V,E)の接続をします。 

       零相電流：試験用端子(kt,lt)に接続します。 

       零相電圧：試験用端子(T,E)に接続します。 

 

４．時限測定用の動作信号の接続を確認します。 

単体試験の場合：継電器の警報接点（ａ，ｃ又はａ１，ａ２等，端子の名称は各ﾒｰｶに 

よって異なります）に接続します。 

            ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 

 

    開閉器を動作させず：トリップコイル(Va,Vc)の配線を外します。 

試験を行う場合   この時，継電器に断線確認（自己診断機能）が付いている場合は， 

継電器が異常表示しますが試験には問題ありません。 

 

  ＊トリップコイルの配線を外した場合は，試験終了後に配線の復帰を忘れないようにして 

下さい。 

  ＊トリップコイルの動作電圧をカウンタのストップ信号として検出する場合，断線確認 

   機能付きは検出電圧が常時出力している為，ストップ信号として検出出来ません。 

 

   5．継電器の電源を確認します。 

停電状態：継電器に配線している電源入力(P1,P2)を外し，継電器の端子に補助電源 

クリップ(P1,P2)を接続します。 

         補助電源切替スイッチで，供給する制御電源を設定します。 

       

＊＊危険＊＊ 

継電器の電源入力（P1,P2)は必ず外して下さい。外さず並列に接続し電源供給した場合， 

ＰＴの1次側に高電圧が発生し，感電の恐れがあります。 

 

      受電状態：継電器には電源が供給されているので，試験装置より電源を供給する 

必要はありません。 

 

   6．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 
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図１：試験回路図－PAS,PGS等の単体試験（停電状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２：試験回路図－PAS,PGS等の連動試験（受電状態） 
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図３：試験回路図－電気室等のDGRの単体試験（停電状態） 
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 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

    電流タップ（最小）：0.2Ａ    電圧タップ：５％    タイムレバー：0.2秒 

 

３－２：最小動作電流値の測定 

最小動作電流は，継電器が動作する最小の電流値のことです。 

  ＪＩＳ規格では，試験電圧は整定タップの１５０％の電圧を印加して，電流を流し継電器が 

動作する最小の電流を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電圧の試験電圧を確認します。 

      テスト端子の電圧は，３相一括の検出電圧と１相の検出電圧があります。 

     （ＪＩＳ規格になってからの製品は，３相一括です。） 

      ３相一括の場合，完全地絡電圧は３８１０Ｖになり，１相の場合は１１４３０Ｖを基準 

     に計算します。 

   ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

   ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

      最小動作電流値を測定する場合は，電圧整定タップの１５０％を印加します。 

     １９０Ｖ×１５０％＝２８５Ｖ 

      となり，２８５Ｖの試験電圧となります。 

 

   １相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

      最小動作電流値を測定する場合は，電圧整定タップの１５０％を印加します。 

     ５７０Ｖ×１５０％＝８５５Ｖ 

      となり，８５５Ｖの試験電圧となります。 

 

４．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

６．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

７．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 
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８．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

２８５Ｖに調整します。 

９．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 

１０．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して１００ｍＡ程度に 

調整します。 

１１．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し０°又は継電器の最高感度角に 

調整します。 

１２．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“増”方向に回すと 

０．２Ａ付近で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，最小動作電流値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電流調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊継電器のタイムレバーが“１秒”など長い場合は，動作時間が遅れる為，動作値に誤差が 

生じます。測定時には，タイムレバーを極力短い時間に設定する事をお勧めします。 

       また，動作検出ランプが装備している継電器は，ランプの点灯で動作の確認が出来ます。 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

１３．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１４．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１５．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１６．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１７．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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３－３：最小動作電圧値の測定 

  最小動作電圧は，継電器が動作する最小の電圧値のことです。 

  ＪＩＳ規格では，試験電流は整定タップの１５０％の電流を流して，電圧を印加し継電器が 

動作する最小の電圧を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電流の試験電流を確認します。 

 

      最小動作電圧値を測定する場合は，電流整定タップの１５０％の電流を流します。 

     ０．２Ａ×１５０％＝０．３Ａ 

      となり，０．３Ａの試験電流となります。 

 
  ４．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 

５．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回し３００ｍＡに 

調整します。 

８．零相電圧の動作電圧を確認します。 

      ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

 

      一相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

 

   ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

９．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

１０．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

１１．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧(電流)調整つまみを“増”方向に回して 

１００Ｖ程度に調整します。 

１２．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し０°又は継電器の最高感度角に 

調整します。 
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１３．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電圧(電流)調整つまみを“増”方向に 

回すと１９０Ｖ付近で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，最小動作電圧です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電圧（電流）調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な

測定が出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊継電器のタイムレバーが“１秒”など長い場合は，動作時間が遅れる為，動作値に誤差が 

生じます。測定時には，タイムレバーを極力短い時間に設定する事をお勧めします。 

       また，動作検出ランプが装備している継電器は，ランプの点灯で動作の確認が出来ます。 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

１４．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１５．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１６．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１７．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１８．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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３－４：位相特性の測定 
  位相特性測定はＪＩＳ規格では，最小電流整定タップの1000%の試験電流と，電圧整定タップ 

の150%の試験電圧を印加します。 

位相角を不動作領域から動作領域へ移相させていき，継電器が動作する値を測定します。 

測定は進み側と遅れ側の２点を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電流の試験電流を確認します。 

 

      位相特性を測定する場合は，最小電流整定タップの１０００％の電流を流します。 

     ０．２Ａ×１０００％＝２Ａ 
      となり，２Ａの試験電流になります。 

 
  ４．電流切替スイッチを“３Ａ”にします。 

５．零相電圧の動作電圧を確認します。 

      ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

 

      一相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

 

   ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

６．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

７．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

８．位相調整つまみを“ＬＥＡＤ”方向いっぱいに回して下さい。 

９．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

１０．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

１１．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回し２Ａに調整します。 

１２．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

２８５Ｖに調整します。 
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１３．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に位相調整つまみを“ＬＡＧ”方向に回すと 

ある位相角で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，進み(LEAD)位相角の値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

位相調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，ゆっくり回して下さい。 

 

   ＊継電器のタイムレバーが“１秒”など長い場合は，動作時間が遅れる為，動作値に誤差が 

生じます。測定時には，タイムレバーを極力短い時間に設定する事をお勧めします。 

       また，動作検出ランプが装備している継電器は，ランプの点灯で動作の確認が出来ます。 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

１４．進み位相角の値を記録すれば，位相調整つまみを“ＬＡＧ”方向いっぱいに回します。 

１５．“ホールドリセット”スイッチを押し，各メータの表示をリセットします。 

１６．継電器の動作ターゲットをリセットします。 

１７．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に位相調整つまみを“ＬＥＡＤ”方向に回す 

とある位相角で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が遅れ(LAG)位相角の値です。 

１８．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１９．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

２０．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２１．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２２．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２３．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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３－５：動作時間の測定 
動作時間測定はＪＩＳ規格では，最小電流整定タップの130と400%の試験電流の動作時間を 

測定します。試験電圧は，整定タップの150%の電圧を印加します。 

 
  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電流の試験電流を確認します。（１３０％の場合） 
      最小電流整定タップが０．２Ａなので  
     ０．２Ａ×１３０％＝０．２６Ａ 
      となり，０．２６Ａの試験電流になります。 

 ４．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 

５．零相電圧の動作電圧を確認します。 

      ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

 

      一相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

 

   ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

６．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

７．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

８．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。 

９．試験“ＯＮ”スイッチを押して下さい。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

１０．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して２６０ｍＡに 

調整します。 

１１．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

２８５Ｖに調整します。＊整定時でも，試験電圧は出力します。 

１２．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し０°又は継電器の最高感度角に 

調整します。 

１３．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電圧，電流出力停止） 

１４．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 
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１５．継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを設定します。 

      【継電器単体試験】 

          警報接点の場合：継電器の動作接点は無電圧接点なので，“接点”に設定します。 

        トリップ端子の場合：継電器が動作すると電圧が発生するので，“電圧”に設定します。 

 

      【連動試験（受電状態）】 

        試験を行うフィーダーの電源を試験装置の電源として供給出来る場合は，ストップ信号の 

    結線は行いません。カウンタの停止は，試験装置の電源が無くなった状態で停止します。 

    （自己電源） 

 

＊＊注意＊＊ 

・自己電源ストップの場合，電源スイッチを“ＯＮ”直後に動作時間の測定を行うと  

 カウンタ表示のバックアップ用コンデンサの充電が完全ではない為に，カウンタの 

 表示が数秒程度で消えてしまうことがありますので，電源スイッチを“ＯＮ”した後 

 1分程度待ってから，測定をするようにして下さい。 

・自己電源ストップの場合，電源の供給負荷状態（回転機器等による逆起電力，コンデ 

 ンサの残留電圧等）によって動作時間が変わります。カウンタの停止は，試験装置の 

 電源が無くなった状態で停止します。 

 

１６．“カウンタスイッチ”を押します。（ＯＮ状態の場合，スイッチのランプが点灯） 

１７．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電圧，電流出力カウンタスタート） 

１８．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，試験電圧，電流出力停止） 

１９．動作時間を記録すれば，“カウンタリセット”スイッチを押します。 

２０．８．～１９．の手順で同様に４００％（０．８A）の試験電流で測定します。 

２１．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２２．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２３．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２４．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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３－６：慣性特性の測定 

 慣性特性測定はＪＩＳ規格では，最小電流整定タップの400%の試験電流と，電圧整定タップ 

の150%の試験電圧を５０ｍｓ間印加して，継電器が動作しないことを確認します。 

 

  １．電源スイッチを“ＯＮ”にします。（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電流の試験電流を確認します。 
      最小電流整定タップが０．２Ａなので  
     ０．２Ａ×４００％＝０．８Ａ 
      となり，０．８Ａの試験電流になります。 

 

  ４．電流切替スイッチを“１Ａ”にします。 
５．零相電圧の動作電圧を確認します。 

      ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

 

      一相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

 

  ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

６．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

７．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

８．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。 

９．試験“ＯＮ”スイッチを押して下さい。  

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

１０．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して８００ｍＡに 

調整します。 

１１．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

２８５Ｖに調整します。＊整定時でも，試験電圧は出力します。 

１２．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し０°又は継電器の最高感度角に 

調整します。 

１３．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電圧，電流出力停止） 

１４．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１５．“慣性試験”スイッチを押します。（慣性試験スイッチ点灯） 
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１６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチが一瞬点灯後に試験ＯＦＦスイッチ点灯，５０ｍｓ間電圧，電流出力） 

１７．１秒間程度，継電器が動作していないことを確認します。 

１８．測定が終了すれば，“慣性試験”スイッチを押します。（慣性試験スイッチ消灯） 

１９．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２０．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２１．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 



 27

４．地絡過電流継電器（ＧＲ・ＯＣＧＲ）の試験方法 
 

  地絡継電器の試験は，最小動作電流，動作時間，慣性特性の測定があります。 

 

４－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧

ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

電流調整つまみ………………………………０ 

電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

位相調整つまみ………………………………０(中央) 

電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊電源同期について＊＊ 

受電状態で試験を行う場合は，零相電圧，零相電流の影響を受けます。 

各要素の影響が大きい程，測定値のバラツキが大きくなります。 

周波数切替スイッチを同期に設定すると，電源周波数に同期した出力が発生する為， 

測定値の変動が抑えられます。 

なお，測定値の変動を抑えても，動作値が正確に測定出来る事ではありません。 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源を準備します。地絡継電器の試験では，電源容量は２００ＶＡ程度で 

可能です。（補助電源は除く） 

      ＊自己電源でVT内蔵タイプの開閉器の試験を行う場合， 試験装置の電源を継電器の 

電源端子(P1,P2)より絶対に供給しないで下さい。 

 

＊＊注意＊＊ 

VT内蔵の場合，電源トランスの容量が数十ＶＡしかなく，試験装置に供給した場合， 

ＶＴが焼損し波及事故を起こす恐れがあります。 
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  ３．試験回路を構成します。【図４，５，６】 

継電器の試験端子に，電流出力クリップ(kt,lt)の接続をします。 

 

４．時限測定用の動作信号の接続を確認します。 

単体試験の場合：継電器の警報接点（ａ，ｃ又はａ１，ａ２等，端子の名称は各ﾒｰｶに 

よって異なります）に接続します。 

            ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 

 

開閉器を動作させず：トリップコイル(Va,Vc)の配線を外します。 

試験を行う場合   この時，継電器に断線確認（自己診断機能）が付いている場合は， 

            継電器が異常表示しますが試験には問題ありません。 

 

    ＊トリップコイルの配線を外した場合は，試験終了後に配線の復帰を忘れないようにして 

     下さい。 

    ＊トリップコイルの動作電圧を，カウンタのストップ信号として検出する場合，断線確認    

機能付きは，検出電圧が常時出力している為，ストップ信号として検出出来ません。 

 

   5．継電器の電源を確認します。 

       停電状態：継電器に配線している電源入力(P1,P2)を外し，継電器の端子に補助電源 

クリップ(P1,P2)を接続します。 

         補助電源切替スイッチで，供給する制御電源を設定します。 

       

＊＊危険＊＊ 

継電器の電源入力（P1,P2)は必ず外して下さい。外さず並列に接続し電源供給した場合， 

ＰＴの1次側に高電圧が発生し，感電の恐れがあります。 

 

       受電状態：継電器には電源が供給されているので，試験装置より電源を供給する必要は 

                  ありません。 

 

  6．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 
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図４：試験回路図－PAS,PGS等の単体試験（停電状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５：試験回路図－PAS,PGS等の連動試験（受電状態） 



 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６：試験回路図－電気室等のGRの単体試験（停電状態） 
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 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

    電流タップ（最小）：0.2Ａ    タイムレバー：0.2秒 

 

４－２：最小動作電流値の測定 

最小動作電流は，継電器が動作する最小の電流値のことをいいます。 

  ＪＩＳ規格では，最小電流整定タップに対し，電流を流し継電器が動作する最小の電流を測定 

 します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 
４．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

５．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“増”方向に回すと 

０．２Ａ付近で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，最小動作電流値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電流調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊継電器のタイムレバーが“１秒”など長い場合は，動作時間が遅れる為，動作値に誤差が 

生じます。測定時には，タイムレバーを極力短い時間に設定する事をお勧めします。 

       また，動作検出ランプが装備している継電器は，ランプの点灯で動作の確認が出来ます。 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

６．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

７．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

８．電流調整つまみを“0”に戻します。 

９．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１０．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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４－３：動作時間の測定 
動作時間測定はＪＩＳ規格では，最小電流整定タップの，130と400%の試験電流の動作時間 

を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電流の試験電流を確認します。（１３０％の場合） 
      最小電流整定タップが０．２Ａなので  
     ０．２Ａ×１３０％＝０．２６Ａ 
      となり，０．２６Ａの試験電流になります。 

 

  ４．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 
５．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押して下さい。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して２６０ｍＡに 

調整します。 

８．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電流出力停止） 

９．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１０．継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを設定します。 

      【継電器単体試験】 

          警報接点の場合：継電器の動作接点は無電圧接点なので，“接点”に設定します。 

        トリップ端子の場合：継電器が動作すると電圧が発生するので，“電圧”に設定します。 

 

      【連動試験（受電状態）】 

        試験を行うフィーダーの電源を試験装置の電源として供給出来る場合は，ストップ信号の 

    結線は行いません。カウンタの停止は，試験装置の電源が無くなった状態で停止します。 

    （自己電源） 

 

＊＊注意＊＊ 

・自己電源ストップの場合，電源スイッチを“ＯＮ”直後に動作時間の測定を行うと  

 カウンタ表示のバックアップ用コンデンサの充電が完全ではない為に，カウンタの 

 表示が数秒程度で消えてしまうことがありますので，電源スイッチを“ＯＮ”した後 

 1分程度待ってから，測定をするようにして下さい。 

・自己電源ストップの場合，電源の供給負荷状態（回転機器等による逆起電力，コンデ 

 ンサの残留電圧等）によって動作時間が変わります。カウンタの停止は，試験装置の 

 電源が無くなった状態で停止します。 
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１１．“カウンタスイッチ”を押します。（ＯＮ状態の場合，スイッチのランプが点灯） 

１２．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電流出力，カウンタスタート） 

１３．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，試験電圧，電流出力停止） 

１４．動作時間を記録すれば，“カウンタリセット”スイッチを押します。 

１５．３．～１４．の手順で同様に４００％（０．８A）の試験電流で測定します。 

１６．電流調整つまみを“0”に戻します。 

１７．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１８．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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４－４：慣性特性の測定 

 慣性特性測定はＪＩＳ規格では，最小電流整定タップに対し400%の試験電流を５０ｍｓ間 

印加して，継電器が動作しないことを確認します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電流の試験電流を確認します。 
      最小電流整定タップが０．２Ａなので  
     ０．２Ａ×４００％＝０．８Ａ 
      となり，０．８Ａの試験電流になります。 

 

  ４．電流切替スイッチを“１Ａ”にします。 
５．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押して下さい。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して８００ｍＡに 

調整します。 

８．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電流出力停止） 

９．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１０．“慣性試験”スイッチを押します。（慣性試験スイッチ点灯） 

１１．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチが一瞬点灯後に試験ＯＦＦスイッチ点灯，５０ｍｓ間電流出力） 

１２．１秒間程度，継電器が動作していないことを確認します。 

１３．測定が終了すれば，“慣性試験”スイッチを押します。（慣性試験スイッチ消灯） 

１４．電流調整つまみを“0”に戻します。 

１５．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１６．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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５． 地絡過電圧継電器（ＯＶＧＲ）の試験方法 
 

  地絡過電圧継電器の試験は，最小動作電圧，動作時間の測定があります。 

 

５－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

   補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

          切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

          電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流調整つまみ………………………………０ 

          電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

          位相調整つまみ………………………………０(中央) 

          電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

          電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

   周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊電源同期について＊＊ 

受電状態で試験を行う場合は，零相電圧の影響を受けます。 

各要素の影響が大きい程，測定値のバラツキが大きくなります。 

周波数切替スイッチを同期に設定すると，電源周波数に同期した出力が発生する為， 

測定値の変動が抑えられます。 

なお，測定値の変動を抑えても，動作値が正確に測定出来る事ではありません。 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源を準備します。地絡過電圧継電器の試験では，電源容量は２００ＶＡ程度 

で可能です。（補助電源は除く） 

 

  ３．試験回路を構成します。【図７】 

継電器の試験端子に，電圧出力クリップ(V,E)の接続をします。 

       零相電圧：試験用端子(T,E)に接続します。 

 

４．時限測定用の動作信号の接続を確認します。単体試験の場合は，継電器の警報接点 

   （ａ，ｃ又はａ１，ａ２等，端子の名称は各ﾒｰｶによって異なります）に接続します。 

   ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 
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   5．継電器の電源を確認します。 

停電状態：継電器に配線している電源入力(P1,P2)を外し，継電器の端子に補助電源 

クリップ(P1,P2)を接続します。 

         補助電源切替スイッチで，供給する制御電源を設定します。 

       

＊＊危険＊＊ 

継電器の電源入力（P1,P2)は必ず外して下さい。外さず並列に接続し電源供給した場合， 

ＰＴの1次側に高電圧が発生し，感電の恐れがあります。 

 

      受電状態：継電器には電源が供給されているので，試験装置より電源を供給する必要は 

                 ありません。 

 

  6．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７：OVGRの試験回路図 
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 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

      電圧タップ：５％    タイムレバー：0.2秒 

 

５－２：最小動作電圧値（復帰電圧値）の測定 

  最小動作電圧は，継電器が動作する最小の電圧値のことです。 

  電圧を印加し継電器が動作する最小の電圧を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．零相電圧の試験電圧を確認します。 

      テスト端子の電圧は，３相一括の検出電圧と１相の検出電圧があります。 

     （ＪＩＳ規格になってからの製品は，３相一括です。） 

      ３相一括の場合，完全地絡電圧は３８１０Ｖになり，１相の場合は１１４３０Ｖを基準 

     に計算します。 

   ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

   ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

 

   １相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

 

４．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

７．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

８．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電圧(電流)調整つまみを“増”方向に 

回すと１９０Ｖ付近で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合は，各メータの値がホールドされます。 

この値が，最小動作電圧です。 
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＊＊注意＊＊ 

電圧（電流）調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な

測定が出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊継電器のタイムレバーが“１秒”など長い場合は，動作時間が遅れる為，動作値に誤差が 

生じます。測定時には，タイムレバーを極力短い時間に設定する事をお勧めします。 

       また，動作検出ランプが装備している継電器は，ランプの点灯で動作の確認が出来ます。 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

９．最小動作電圧値を記録後，ホールド機能を使用した場合は動作値を記録して， 

“ホールドリセット”スイッチを押します。（各メータの表示をリセット） 

１０．継電器の動作状態を確認しながら，徐々に電圧調整つまみを“０”方向に回すと継電器が 

復帰動作し，ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合は，各メータの値がホールドします。 

この時の電圧計の値が，復帰電圧値です。 

１１．復帰電圧値を記録すれば，ホールド機能を使用している場合は，“ホールドリセット” 

スイッチを押し，各メータの表示をリセットします。 

１２．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１３．電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１４．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１５．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１６．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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５－３：動作時間の測定 
動作時間測定はＪＥＣ規格では，整定タップに対し150%の試験電圧を印加して測定するよう 

になっています。 

 
  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

 

  ３．零相電圧の動作電圧を確認します。 

      ３相一括の場合 

     ３８１０Ｖ×５％＝１９０Ｖ 

      となり，１９０Ｖが動作電圧になります。 

      動作時間を測定する場合は，電圧整定タップの１５０％を印加します。 

     １９０Ｖ×１５０％＝２８５Ｖ 

      となり，２８５Ｖの試験電圧となります。 

 

      一相の場合 

     １１４３０Ｖ×５％＝５７０Ｖ 

      となり，５７０Ｖが動作電圧になります。 

      動作時間を測定する場合は，電圧整定タップの１５０％を印加します。 

     ５７０Ｖ×１５０％＝８５５Ｖ 

      となり，８５５Ｖの試験電圧となります。 

 

   ＊メーカによってはテスト端子の電圧が異なる場合もあります。（１０分の１など） 

試験を行う事前に継電器のテスト端子の電圧を調べてから行うようにして下さい。 

 

４．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．試験“ＯＮ”スイッチを押して下さい。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

６．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

２８５Ｖに調整します。＊整定時でも，試験電圧は出力します。 

７．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電圧，電流出力停止） 

８．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 
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９．継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを設定します。 

      【継電器単体試験】 

          警報接点の場合：継電器の動作接点は無電圧接点なので，“接点”に設定します。 

        トリップ端子の場合：継電器が動作すると電圧が発生するので，“電圧”に設定します。 

 

      【連動試験（受電状態）】 

        試験を行うフィーダーの電源を試験装置の電源として供給出来る場合は，ストップ信号の 

    結線は行いません。カウンタの停止は，試験装置の電源が無くなった状態で停止します。 

    （自己電源） 

 

＊＊注意＊＊ 

・自己電源ストップの場合，電源スイッチを“ＯＮ”直後に動作時間の測定を行うと  

 カウンタ表示のバックアップ用コンデンサの充電が完全ではない為に，カウンタの 

 表示が数秒程度で消えてしまうことがありますので，電源スイッチを“ＯＮ”した後 

 1分程度待ってから，測定をするようにして下さい。 

・自己電源ストップの場合，電源の供給負荷状態（回転機器等による逆起電力，コンデ 

 ンサの残留電圧等）によって動作時間が変わります。カウンタの停止は，試験装置の 

 電源が無くなった状態で停止します。 

 

１０．“カウンタスイッチ”を押します。（ＯＮ状態の場合，スイッチのランプが点灯） 

１１．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電圧，電流出力カウンタスタート） 

１２．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，試験電圧，電流出力停止） 

１３．動作時間を記録すれば，“カウンタリセット”スイッチを押します。 

１４．電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１５．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１６．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１７．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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６．漏電火災警報器（ＬＧＲ）の試験方法 
 

  漏電火災警報器の試験は，最小動作電流の測定があります。 

 

６－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

   補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

          切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

          電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流調整つまみ………………………………０ 

          電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

          位相調整つまみ………………………………０(中央) 

          電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

          電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源を準備します。地絡継電器の試験では，電源容量は２００ＶＡ程度で 

可能です。（補助電源は除く） 

 

  ３．試験回路を構成します。【図８】 

測定を行う漏電火災警報器の零相変流器（ZCT）に，電流出力コードを貫通させ 

クリップ(kt,lt)同士を接続します。 

 

４．時限測定用の動作信号の接続を確認します。 

漏電火災警報器の警報接点に接続します。 

  

５．ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 
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６．漏電火災警報器の電源を確認します。 

       停電状態：漏電火災警報器に配線している電源入力(P1,P2)を外し，漏電火災警報器の 

端子に補助電源クリップ(P1,P2)を接続します。 

＊＊危険＊＊ 

漏電火災警報器の電源入力（P1,P2)は必ず外して下さい。外さず並列に接続し電源供給 

した場合，ＰＴの1次側に高電圧が発生し，感電の恐れがあります。 

 

    受電状態：継電器には電源が供給されているので，試験装置より電源を供給する必要は 

                 ありません。 

 

  ７．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8：漏電火災警報器の試験回路図 
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 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

    電流タップ（最小）：0.2Ａ  

 

６－２：最小動作電流値の測定 

最小動作電流は，漏電火災警報器が動作する最小の電流値のことをいいます。 

  動作値は整定値の４２～１００％で動作するようになっています。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．停電状態で試験を行う場合は，継電器に動作電源を供給します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 
４．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

５．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“増”方向に回すと 

０．１～０．２Ａ付近で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，最小動作電流値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電流調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊カウンタスイッチが“ＯＦＦ”で ストップ信号切替スイッチが“接点”の状態で， 

漏電火災警報器の動作確認が出来ます。 

 

６．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

７．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

８．電流調整つまみを“0”に戻します。 

９．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１０．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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７．電圧継電器（ＯＶＲ・ＵＶＲ）の試験方法 
   

  電圧継電器の試験は，最小動作電圧，復帰電圧，動作時間，復帰時間の測定を行います。 

 

７－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

   補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

          切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

          電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流調整つまみ………………………………０ 

          電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

          位相調整つまみ………………………………０(中央) 

          電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

          電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

   周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源を準備します。電圧継電器の試験では，電源容量は２００ＶＡ程度で 

可能です。（補助電源は除く） 

 

  ３．試験回路を構成します。【図９】 

既存の配線（P1,P2）は外します。 

テストターミナルから印加する場合は，負荷容量に注意して下さい。 

 

４．動作電源が別に必要な継電器（ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ継電器等）は，電源を確認します。 

   補助電源切替スイッチを設定します。 

 

  ５．ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 

 

６．試験装置の電源コネクタに試験用電源（AC100V）を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 
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図９：OVR,UVRの試験回路図 

 



 46

７－２：動作電圧値･復帰電圧値の測定 

 

  動作電圧値は，継電器が動作する最小の電圧値のことで，復帰電圧値は継電器が動作状態から 

通常状態に戻る最小の電圧値のことです。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

  ３．動作値測定の為，継電器の動作時間を最小に設定します。 

４．電圧（電流）切替スイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

  ６．電圧(電流)調整つまみを“増”方向に回し。定格電圧に調整します。 

７．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

８．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電圧(電流)調整つまみを動作電圧の方向に 

回すとある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，動作電圧値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電圧（電流）調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な

測定が出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 ９．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１０．継電器の動作状態から，徐々に電圧(電流)調整つまみを定格電圧の方向に回すと，ある値で 

継電器が復帰します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，復帰電圧値です。 

１１．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１２．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１３．電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 
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１４．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１５．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１６．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 

１７．継電器の動作時間を整定値に戻します。 
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７－３：動作時間･復帰時間の測定 

  動作時間は，継電器が動作する動作する時間のことで，復帰時間は継電器が動作状態から 

通常状態に戻る復帰時間のことです。 

 動作時間測定はＪＥＣ規格では，次の条件で試験を行います。 

  過電圧継電器（ＯＶＲ）の場合………試験電圧＝継電器の整定電圧×１２０％ 

    不足電圧継電器（ＵＶＲ）の場合……試験電圧＝継電器の整定電圧×  ７０％ 

 
１．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器の動作時間を確認します。（動作値測定で操作を行った為） 

３．“切替試験”スイッチを押します。（切替試験スイッチ点灯） 

４．電圧（電流）切替スイッチを試験電圧に応じたレンジに設定します。 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

  ６．電圧(電流)調整つまみ“基準電圧”を“増”方向に回し，定格電圧に調整します。 

＊過電圧継電器の動作時間測定は，０Ｖからの急変と定格電圧からの急変がありますので， 

    継電器の試験条件を確認してください。 

７．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

 ８．電圧(電流)調整つまみ“試験電圧”を“増”方向に回し，試験電圧に調整します。 

９．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，基準電圧出力） 

１０．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

１１．“カウンタスイッチ”を押します。（カウンタスイッチ中央のランプ点灯） 

１２．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電圧出力，カウンタスタート） 

１３．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

   この値が，動作時間です。動作時間を記録します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，基準電圧出力） 

１４．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電圧出力） 

１５．“カウンタリセット”スイッチを押します。（カウンタリセット状態） 

１６．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，基準電圧出力，カウンタスタート） 

１７．継電器が復帰すれば動作信号を検出し，カウンタが停止します。 

   この値が，復帰時間です。復帰時間を記録します。 

１８．“カウンタリセット”スイッチを押します。 

１９．電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２０．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２１．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２２．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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８．逆電力継電器（ＲＰＲ）の試験方法 
 

  逆電力継電器の試験は，動作値，位相特性，動作時間の測定があります。 

 

８－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

   補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

          切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

          電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流調整つまみ………………………………０ 

          電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

          位相調整つまみ………………………………０(中央) 

          電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

          電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

   周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源（500VA程度）を準備します。 

    

３．試験回路を構成します。【図１０】 

   継電器単体で行う場合は，配線外します。 

テストターミナルから印加する場合は，負荷容量に注意して下さい。 

 

４．動作電源が別に必要な継電器（ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ継電器等）は，電源を確認します。 

   補助電源切替スイッチを設定します。 

 

５．ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 

 

６．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 
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図１０：RPRの試験回路図 
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 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

電圧タップ：ＡＣ１１０Ｖ 電流タップ：４．５Ａ 電力タップ：１０％ 

  タイムレバー：０．５秒 

 

８－２：動作値の測定 

逆電力継電器の場合，電圧，電流，力率のどの要素が変化しても動作します。 

しかし，一般的な試験方法は，電流出力のみを変化させ試験を行います． 

単相入力による逆電力継電器の試験は，√３／２倍の電流を流し試験を行います 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

４．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．継電器に定格電圧110Vを印加します。 

８．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

１１０Ｖに調整します。 

 ９．継電器の動作電流を計算します。 

整定タップは10％なので，動作電流は下記のようになります。 

  110V×4.5A×√３×10%/100＝85.74W 

      動作値は整定タップの９５％なので 

  85.74W×95%/100＝81.45W 

      電圧は，定格電圧なので 

  81.45W÷（110V×√３）＝427.50mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  427.50mA×√3/2＝370.23mA 

      の電流値になります． 

１０．電流切替スイッチを“１Ａ”にします。 

１１．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して０．２Ａ程度に調整 

  します。 

１２．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し18０°に調整します。 

１３．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“増”方向に回すと 

０．３７Ａ程度で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，動作電流値です。 

 



 52

＊＊注意＊＊ 

電流調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

１４．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１５．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１６．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１７．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１８．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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８－３：位相特性の測定 

  位相特性の測定は，電圧は一定で力率を進み，遅れで位相ﾎﾟﾝﾄを決め動作電流値を測定します。 

  例として進み，遅れ各１５０°の場合の測定を説明します。 
 

１．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

４．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．継電器に定格電圧110Vを印加します。 

８．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

１１０Ｖに調整します。 

 ９．出力電流を計算します。継電器の整定タップは10％で，進み，遅れ150°のときの動作 

電流は，下記のようになります。 

  110V×4.5A×√３×10%/100＝85.74W 

      動作値は整定タップの９５％なので 

  85.74W×95%/100＝81.45W 

      電圧は，一定なので 

  81.45W÷（110V×√３）＝427.50ｍA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  427.50ｍA×√3/2＝370.23ｍA 

      進み，遅れ15０°の電流値は， 

  370.23mA×1/cos150°＝427.50mA 

      の電流値になります。 

 

１０．電流切替スイッチを“１Ａ”にします。 

１１．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して０．２Ａ程度に調整 

  します。 

１２．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し1５０°（進み）に調整します。 

１３．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“増”方向に回すと 

ある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，進み１５０°の時の動作電流値です。 

１４．進みの位相角の測定が出来たら，そのまま遅れの不動作領域まで位相を調整します。 

遅れの不動作領域まで調整が終了しましたら，継電器の動作ターゲットをリセットします。 

１５．“ホールドリセット”スイッチを押し，各メータの表示をリセットします。 
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１６．継電器の動作ターゲットをリセットします。 

１７．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“減”方向に回して０．２Ａ程度に 

調整します。 

１８．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し－1５０°（遅れ）に調整します。 

１９．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“増”方向に回すと 

ある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，遅れ１５０°の時の動作電流値です。 

２０．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

２１．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

２２．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２３．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２４．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２５．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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８－４：動作時間の測定 
動作時間の測定は，電圧，力率は，一定で電流を，0から整定値各％(100/200/300/400/ 

500％）に急変させたときの動作時間を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

４．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

５．メーカの試験条件で電圧要素を常時印加する場合は，電圧常時出力スイッチを“ＯＮ”に 

  します。 

６．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。 

７．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

８．継電器に定格電圧110Vを印加します。 

９．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

１１０Ｖに調整します。 

１０．試験電流(100%)を計算します。 

整定タップは10％なので，動作電流は下記のようになります。 

  110V×4.5A×√３×（10%/100）×100%＝85.74W 

      電圧は，定格電圧なので 

  85.74W÷（110V×√３）＝450mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  450mA×√3/2＝389.70mA 

     の電流値になります。 

１１．電流切替スイッチを“１Ａ”にします。 

１２．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して０．３８９Ａ程度に 

調整します。 

１３．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し18０°に調整します。 

１４．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電圧，電流出力停止） 

１５．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１６．継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを設定します。 

１７．“カウンタスイッチ”を押します。（ＯＮ状態の場合，スイッチのランプが点灯） 

１８．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電圧，電流出力カウンタスタート） 

１９．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，試験電圧，電流出力停止） 

２０．動作時間を記録すれば，“カウンタリセット”スイッチを押します。 

２１．６．～２０．の手順で同様に２００～５００％の試験電流で測定します。 
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２２．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２３．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２４．電圧常時出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。（ＯＮにしていた場合） 

２５．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２６．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 

 

 



 57

９．不足電力継電器（ＵＰＲ）の試験方法 
 

  不足電力継電器の試験は，動作値，位相特性，動作時間の測定があります。 

 

９－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

   補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

          切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

          電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流調整つまみ………………………………０ 

          電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

          位相調整つまみ………………………………０(中央) 

          電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

          電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

         周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源（500VA程度）を準備します。 

 

  ３．試験回路を構成します。【図１１】 

   継電器単体で行う場合は，配線外します。 

テストターミナルから印加する場合は，負荷容量に注意して下さい。 

 

４．動作電源が別に必要な継電器（ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ継電器等）は，電源を確認します。 

   補助電源切替スイッチを設定します。 

 

５．ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 

 

６．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，電源ランプより暗く点灯しますが，不良ではありません。 
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図１1：UPRの試験回路図 

 



 59

 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

電圧タップ：ＡＣ１１０Ｖ 電流タップ：５Ａ 不足電力タップ：５％ 

  タイムレバー：０．５秒 

 

９－２：動作値の測定 

不足電力継電器の場合，電圧，電流，力率のどの要素が変化しても動作します。 

しかし，一般的な試験方法は，電流出力のみを変化させ試験を行います． 

単相入力による不足電力継電器の試験は，√３／２倍の電流を流し試験を行います 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

４．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

５．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

６．継電器に定格電圧110Vを印加します。 

７．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

１１０Ｖに調整します。 

 ８．継電器の動作電流を計算します。 

  110V×5A×√３×5%/100＝47.6W 

      動作値は整定タップの10５％なので 

  47.6W×105%/100＝50.0W 

      電圧は，一定なので 

  50.0W÷（110V×√３）＝260mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  260mA×√3/2＝227mA 

      の電流値になります． 

９．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 

１０．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して３００ｍＡ程度に調整 

  します。 

１１．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し“０°”に調整します。 

１２．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

１３．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“減”方向に回すと 

２２７ｍＡ程度で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，動作電流値です。 
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＊＊注意＊＊ 

電流調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

１４．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１５．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１６．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１７．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１８．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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９－３：位相特性の測定 

  位相特性の測定は，電圧は一定で力率を進み，遅れで位相ﾎﾟｲﾝﾄを決め動作電流値を測定します。 

  例として進み，遅れ各３０°の場合の測定を説明します。 
 

１．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

４．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

５．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

６．継電器に定格電圧110Vを印加します。 

７．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

１１０Ｖに調整します。 

 ８．出力電流を計算します。継電器の整定タップは５％で，進み，遅れ３0°のときの 

動作電流は，下記のようになります。 

  110V×5A×√３×5%/100＝４７．６W 

      動作値は整定タップの10５％なので 

  ４７．６W×１０5%/100＝５０．０W 

      電圧は，一定なので 

  ５０．０W÷（110V×√３）＝260ｍA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  260ｍA×√3/2＝227ｍA 

      進み，遅れ３０°の電流値は， 

  227mA×1/cos３0°＝26２mA 

      の電流値になります． 

 

９．電流切替スイッチを“３００ｍＡ”にします。 

１０．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して３００ｍＡ程度に 

調整します。 

１１．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し３０°（進み）に調整します。 

１２．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

１３．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“減”方向に回すと 

ある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，進み３０°の時の動作電流値です。 

１４．進みの位相角の測定が出来たら，そのまま遅れの３０°に位相を調整します。 

１５．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して３００ｍＡ程度に 

調整します。 
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１６．継電器の動作ターゲットをリセットします。 

１７．“ホールドリセット”スイッチを押し，各メータの表示をリセットします。 

１８．継電器の動作ターゲットを確認しながら，徐々に電流調整つまみを“減”方向に回すと 

ある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，遅れ３０°の時の動作電流値です。 

１９．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

２０．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

２１．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２２．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２３．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２４．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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９－４：動作時間の測定 

動作時間の測定は，電圧，力率は，一定で電流を整定値の150%から95％に急変させたときの 

動作時間を測定します 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．切替試験スイッチを押します。（切替試験スイッチ点灯） 

４．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。  

６．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。  

７．継電器に定格電圧110Vを印加します。 

８．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみ“基準電圧”を“増” 

方向に回して１１０Ｖに調整します。 

9． 試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

１０．電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみ“試験電圧”を“増” 

方向に回して１１０Ｖに調整します。 

１１．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，基準電圧） 

１２．基準電流(1５0%)を計算します。 

 110V×5A×√３×5%/100＝47.6W 

      動作値は整定タップの10５％なので 

  47.6W×105%/100＝50.0W 

      電圧は，一定なので 

  50.0W÷（110V×√３）＝260mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  260mA×√3/2＝227mA 

   基準電流は整定タップの１５０％なので 

  ２１７ｍＡ×150％/100＝３２５ｍＡ 

      の電流値になります． 

１３．電流切替スイッチを“１Ａ”にします。 

１４．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみ“基準電流”を“増”方向に回して 

０．３２５Ａに調整します。 

１５．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し“０°”に調整します。 
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１６．試験電流(9５%)を計算します。 

 110V×5A×√３×5%/100＝47.6W 

      動作値は整定タップの10５％なので 

  47.6W×105%/100＝50.0W 

 

      電圧は，一定なので 

  50.0W÷（110V×√３）＝260mA 

      単相試験の場合は，√3/2倍の電流を流すため 

  260mA×√3/2＝227mA 

   試験電流は整定タップの１５０％なので 

  ２１７ｍＡ×９5％/100＝２０６ｍＡ 

      の電流値になります． 

１７．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

１８．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみ“試験電流”を“増”方向に回して 

０．２０６Ａに調整します。 

１９．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，基準電圧，電流出力） 

２０．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２１．継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを設定します。 

２２．“カウンタスイッチ”を押します。（ＯＮ状態の場合，スイッチのランプが点灯） 

２３．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，試験電圧，電流出力カウンタスタート） 

２４．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，試験電圧，電流出力停止） 

２５．動作時間を記録すれば，“カウンタリセット”スイッチを押します。 

２６．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２７．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２８．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２９．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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１０．短絡方向継電器（ＤＳＲ）の試験方法 
 

  短絡方向継電器の試験は，動作電流値，動作電圧値，位相特性，動作時間の測定があります。 

 

１０－１：試験準備 

 １．試験装置のスイッチ，つまみ等を下記の位置にして下さい。 

   この位置が測定前の定位置となります。 

 

          電源スイッチ…………………………………ＯＦＦ 

          補助電源スイッチ……………………………ＯＦＦ 

   補助電源切替スイッチ………………………継電器に供給する制御電源電圧 

          ストップ信号切替スイッチ…………………電圧 

          切替試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          慣性試験スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流整定スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電圧常時出力スイッチ………………………ＯＦＦ 

          電圧出力スイッチ……………………………ＯＦＦ 

          電流調整つまみ………………………………０ 

          電圧（電流）調整つまみ……………………０ 

          位相調整つまみ………………………………０(中央) 

          電流切替スイッチ……………………………３０ｍＡ 

          電圧（電流）切替スイッチ…………………３０Ｖ 

   周波数切替スイッチ…………………………希望する周波数 

 

＊＊危険＊＊ 

スイッチ，つまみ等が定位置になっていない状態で電源を供給すると，出力部から電圧 

が出力する場合があり危険です。又，場合によっては装置が故障する恐れがある為， 

必ず定位置にするようにして下さい。 

 

  ２．試験装置の電源（500VA程度）を準備します。 

    

  ３．試験回路を構成します。【図１３】 

   継電器単体で行う場合は，配線外します。 

 

４．動作電源が別に必要な継電器（ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ継電器等）は，電源を確認します。 

   補助電源切替スイッチを設定します。 

 

５．ストップ信号切替スイッチを検出する信号に応じて設定します。 

 

６．試験装置の電源コネクタに試験用電源(AC100V)を入力します。 

商用電源を使用する場合，極性確認用端子を接地します。 

極性ランプが点灯する方へ，電源コードのプラグを差し替えます。 

＊極性ランプが点灯している時は，補助電源コードのＰ２が接地側になります。 

＊極性確認ランプは，明るく点灯しませんが不良ではありません。 
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図１０：DSRの試験回路図 

          (K2ZCの例,Ｒ相試験の接続例) 
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 ＊試験方法を説明する上で，実際に例をあげて行っていきます。 

電流タップ：２Ａ，不動作電圧タップ：８０Ｖ 
 

１０－２：動作電流値の測定 

電圧入力を2Ｖ以上，不動作電圧整定値以下の電圧を印加し，位相を進み180°で動作電流を 

測定します． 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

４．電圧を印加します。不動作整定ﾀｯﾌﾟが80Ｖなので2Ｖ以上80Ｖ以下の電圧を印加します 。

ここでは，整定値の70％（56Ｖ）とします。 

電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

５．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．継電器に電圧５６Vを印加します。 

電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

５６Ｖに調整します。 

 ８．電流切替スイッチを“３Ａ”にします。 

９．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して１Ａ程度に 

調整します。 

１０．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し18０°に調整します。 

１１．継電器の動作ターゲットを確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回すと２Ａ程度 

で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，動作電流値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電流調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が出

来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 
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１２．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１３．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチ 

を押します。（各メータの表示をリセット） 

１４．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１５．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１６．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１７．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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１０－３：動作電圧値の測定 

電流を整定値以上流し，位相を進み180°で定格電圧より下げていき，動作電圧を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

４．電流を整定値の１3０％程度の電流を流します。 

  ２Ａ×１3０％＝２．６Ａ 

    電流切替スイッチを”３Ａ”に設定します。 

５．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

６．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して２．６Ａに 

調整します。 

７．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

８．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

９．継電器に電圧１１０Vを印加します。 

電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

１１０Ｖに調整します。 

１０．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し18０°に調整します。 

１１．継電器の動作ターゲットを確認しながら，電圧（電流）つまみを“減”方向に回すとある 

電圧値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，動作電圧値です。 

 

＊＊注意＊＊ 

電圧調整つまみを速く回し過ぎると，測定サンプリングが間に合わず，正確な測定が 

出来ません。動作値付近では，微調整つまみをゆっくり回して下さい。 

   ＊カウンタスイッチ“ＯＦＦ”の場合，継電器の接点の状態が確認出来ます。 

       ストップ信号切替スイッチが以下の条件の時，動作ランプと内蔵ブザーが動作します。 

       接点：時限測定クリップ(T1,T2)が短絡状態 

       電圧：時限測定クリップ(T1,T2)に電圧印加状態 

 

１２．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１３．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１４．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１５．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１６．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

１７．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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１０－４：位相特性の測定 

  不動作電圧整定値の70％の電圧を印加し，電流整定値の130％の電流を流し動作位相範囲を 

測定します． 

 

１．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．継電器の動作時にメータホールドをさせる場合は，ホールドスイッチを“ＯＮ”にします。 

（ホールドスイッチのランプが点灯） 

４．位相調整つまみを中央（０°付近）に合わします。 

５．電流を整定値の１3０％程度の電流を流します。 

  ２Ａ×１3０％＝２．６Ａ 

電流切替スイッチを”３Ａ”に設定します。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して２．６Ａに 

調整します。 

８．電圧を整定値の７０％の電圧を印加します． 

  ８０Ｖ×７０％×＝５６Ｖ 

電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

９．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

１０．継電器に電圧５６Vを印加します。 

電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

５６Ｖに調整します。 

１１．継電器の動作ターゲットを確認しながら，位相調整つまみを遅れ方向に調整していくと， 

ある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，遅れの位相角です。 

１２．遅れの位相角の測定が出来たら，位相調整つまみを中央（０°付近）に合わします。 

１３．継電器の動作ターゲットをリセット します。 

１４．“ホールドリセット”スイッチを押し，各メータの表示をリセットします。 

１５．継電器の動作ターゲットを確認しながら，位相調整つまみを進み方向に調整していくと， 

ある値で継電器が動作します。 

ホールドスイッチが“ＯＮ”の場合には，各メータの値がホールドされます。 

この値が，進みの位相角です。 

１６．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯） 

１７．ホールド機能を使用した場合は，動作値を記録して“ホールドリセット”スイッチを 
押します。（各メータの表示をリセット） 

１８．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

１９．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２０．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２１．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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１０－５：動作時間の測定 

動作時間の測定は，不動作電圧整定値の70％の電圧，電流整定値の130％の電流で位相を進み 

180°の状態で印加し動作する時間を測定します。 

 

  １．試験準備のスイッチ操作を行い，電源スイッチを“ＯＮ”にします。 

（電源ランプ点灯，試験ＯＦＦスイッチ点灯） 

 

＊＊注意＊＊ 

電源スイッチを“ＯＮ”にした直後は，回路動作が不安定な為，約３０秒待ってから 

測定を行うようにして下さい。 

２．継電器に動作電源を供給する場合は，補助電源します。 

  補助電源切替スイッチの設定を，制御電源の電圧に合っているか確認します。 

   補助電源スイッチを“ＯＮ”にします。（補助電源ランプ点灯） 

３．電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

４．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

５．電流整定スイッチを“ＯＮ”にします。 

６．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

７．電流を整定値の１3０％程度の電流を流します。 

  ２Ａ×１3０％＝２．６Ａ 

電流切替スイッチを”３Ａ”に設定します。 

８．試験“ＯＮ”スイッチを押します。（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯） 

９．電流計の表示を確認しながら，電流調整つまみを“増”方向に回して２．６Ａに 

調整します。 

１０．電圧を整定値の７０％の電圧を印加します． 

  ８０Ｖ×７０％×＝５６Ｖ 

電圧（電流）切替スイッチを“３００Ｖ”にします。（３相一括の場合） 

１１．電圧出力スイッチを“ＯＮ”にします。 

１２．継電器に電圧５６Vを印加します。 

電圧（電流）計の表示を確認しながら，電圧（電流）調整つまみを“増”方向に回して 

５６Ｖに調整します。 

１３．位相計の表示を確認しながら，位相調整つまみを回し18０°に調整します。 

１４．試験“ＯＦＦ”スイッチを押します。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，電圧，電流出力停止） 

１５．電流整定スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

１６．継電器の動作信号の設定を行います。ストップ信号切替スイッチを設定します。 

１７．“カウンタスイッチ”を押します。（ＯＮ状態の場合，スイッチのランプが点灯） 

１８．試験“ＯＮ”スイッチを押します。 

（試験ＯＮスイッチ点灯，試験ＯＦＦスイッチ消灯，電圧，電流出力，カウンタスタート） 

１９．継電器が動作すれば動作信号を検出し，カウンタが停止して試験状態がＯＦＦになります。 

（試験ＯＦＦスイッチ点灯，試験ＯＮスイッチ消灯，試験電圧，電流出力停止） 

２０．動作時間を記録すれば，“カウンタリセット”スイッチを押します。 

２１．電流調整つまみと電圧（電流）調整つまみを“0”に戻します。 

２２．電圧出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２３．電圧常時出力スイッチを“ＯＦＦ”にします。 

２４．補助電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（補助電源ランプ消灯） 

２５．電源スイッチを“ＯＦＦ”にします。（電源ランプ消灯） 
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１１．外形図 
 


